anvandarhandbok 



Om du vill hitta svaret pa en fraga valjer du nagot av avsnitten nedan: 

• meddelanden 

• specialfunktioner 

• komma iqanq 

• anslutninq 

• skriva ut 

• underhall 

• felsokninq 

• specifikationer 



meddelanden 

• meddelanden och tillkannaqivanden 

• villkor och konventioner 



meddelanden och tillkannagivanden 



meddelanden fran hewlett-packard company 

Informationen i detta dokument kan andras utan foregaende meddelande. 

Med ensamratt. Reproduktion, anpassning eller oversattning av detta material ar 
forbjudet utan foregaende skriftligt tillstand fran Hewlett-Packard, forutom vad som 
ti Mats enligt lagen om upphovsratt. 

tillkannagivanden 

Microsoft, MS, MS-DOS, Windows och XP ar registrerade varumarken som tillhor 
Microsoft Corporation. 

TrueType ar ett i USA registrerat varumarke som tillhor Apple Computer, Inc. 
Adobe och Acrobat ar varumarken som tillhor Adobe Systems Incorporated. 

Copyright 2003 Hewlett-Packard Company 



villkor och konventioner 



Foljande villkor och konventioner anvands i anvandarhandboken. 



villkor 



HP Deskjet-skrivaren kan kallas HP-skrivaren eller skrivaren. 
symboler 

Symbolen > tar dig igenom en rad anvisningar om programmet. T.ex: 
Klicka pa Arkiv > Skriv ut. 

viktigt och varningar 

Viktigt anger att HP Deskjet-skrivaren eller annan utrustning kan skadas. T.ex: 

Viktigt! Vidror inte blackmunstyckena eller kopparkontakterna pa 
blackpatronerna. Om du vidror dessa delar kan de tappas till vilket 
medfor otillracklig blacktillforsel och dalig elektrisk anslutning. 

En Varning anger att du eller nagon annan kan skadas. T.ex: 

a Varning! Forvara bade nya och anvanda blackpatroner utom 
/£± rackhall for barn. 

ikoner 

Ikonen Obs! anger att det finns ytterligare information. T.ex: 



Ikonen Mus anger att du kan fa ytterligare information med hjalpfunktionen 
Forklaring? . T.ex: 

Om du vill ha mer information om alternativen pa varje flik pekar du 
{ pa ett alternativ och hogerklickar pa det. Da oppnas dialogrutan 
fjf Forklaring? . Klicka pa Forklaring? om du vill se information om 




For att fa basta resultat bor du anvanda HP-produkter. 




det valda alternativet. 



Ikonen Inte anger att en atgard inte rekommenderas. 




Rengor inte skrivarens insida. 



specialfunktioner 



Gratulerar! Du har kopt en HP Deskjet-skrivare med flera spannande funktioner: 

• Inbyggda natverksfunktioner: Du behover ingen extern skrivarserver for 
att ansluta till ett Ethernet-natverk eller till ett tradlost natverk . 

• Ramlosa utskrifter: Anvand utskriftssidans hela yta nar du skriver ut genom 
att anvanda funktionen for ramlos utskrift . 

• Uppgraderingsbar till sexfargsutskrift: Fa battre foto utskrifter med en 
fotopatron . 

• Utskrift av digitala foton: Forbattrade funktioner for utskrift av diqitala foton . 

• Blackersattningslage: Med hjalp av blackersattninqslaqet kan du fortsatta 
skriva ut med en blackpatron nar blacket tagit slut i den andra patronen. 

• Skriv ut flera sidor pd ett enda papper: Anvand skrivarens proqramvara 
for att skriva ut flera sidor pa ett enda pappersark. 

• Knappen Avbryt utskriften: Avbryt utskriftsjobb med en knapptryckninq . 

• Tillbehorsalternativet for dubbelsidig utskrift: Kop ett tillbehor for 
dubbelsidiq utskrift sa kan du automatiskt skriva ut dubbelsidigt. 



ethernet-natverk 



Klicka pa nagot av foljande alternativ for information om natverksinstallation: 

• ethernet-qrunder 

• installera skrivaren i ett ethernet-natverk 

Klicka pa nagot av foljande alternativ for information om skrivarens Ethernet- 
funktioner: 

• ethernet-lampor 

• natverksknapp 

• natverksinstallninqssida 

• inbyqqd webbserver 

Ytterligare information: 

• aterstalla skrivaren till fabriksinstallninqarna 

• felsokninq 

• ordlista 



ethernet-grunder 



Skrivaren har en inbyggd Ethernet-funktion. Med den kan du ansluta skrivaren direkt 
till ett 10/100 Base-T Ethernet-natverk. Du behover inte anvanda en extern 
skrivarserver. 

Information om hur du installerar skrivaren i ett Ethernet-natverk finns har . 
maskinvara 

nav, switchar och routrar 

I ett Ethernet-natverk ar alia enheter, som datorer och skrivare, anslutna till ett nav , 
en switch eller en router . 

Nav, switchar och routrar ser kanske likadana ut men det finns viktiga skillnader: 

• Nav ar passiva — andra enheter i natverket ansluts till navet for att 
kommunicera med varandra. Ett nav administrerar inte natverket. 

• Med en switch kan enheter i natverket kommunicera direkt med varandra pa 
ett effektivt satt. En switch overvakar och dirigerar natverkstrafik sa att varje 
overforing tilldelas mesta mojliga bandbredd. Eftersom switchen overvakar 
natverkstrafiken minimeras antalet kollisioner och hastigheten maximeras. 

• Routrar anvands framfor allt till att koppla samman olika natverk (till exempel 
att koppla ihop ett hemnatverk med Internet). Routrar ar aktiva. Routrar har 
verktyg for natverksadministration, till exempel brandvaqqar och DHCP . En 
router kan fungera som gateway . Det kan inte ett nav eller en switch. 

kablar 

Anslut skrivaren till ett Ethernet-natverk med en CAT-5 Ethernet-kabel. Ethernet- 
kablar har en RJ-45-kontakt. 




1. RJ-45-kontakt 



natverkskommunikation 



TCP/IP 

'Spriket' som de olika enheterna i ett natverk anvander for att kommunicera med 
varandra kallas for ett protokoll . Skrivaren ar avsedd for natverk som anvander det 
mycket vanliga protokollet TCP/IP . 

IP-adress 

Varje enhet i natverket identifierar sig med en unik IP-adress. De fiesta natverk 
tilldelar IP-adresser automatiskt med nagot programverktyg, till exempel DHCP eller 
AutoIP . 

internet-anslutningar 

Natverk kan vara anslutna till Internet. 

Om du placerar skrivaren i ett natverk som ar anslutet till Internet rekommenderas 
att du anvander en gateway si att skrivaren tilldelas en IP-adress via DHCP . 

En gateway kan antingen vara en router eller en Windows-dator som kor programmet 
Internet Connection Sharing (ICS) . Mer information om ICS finns i dokumentationen 
som foljer med Windows-datorer. 

exempel pa ethernet-natverk 

Klicka har om du vill se nigra exempel pa Ethernet-natverk. 
skriva ut 

Datorer i natverket skickar utskrifter direkt till skrivaren som skriver ut dem i den 
ordning skrivaren far dem. 

Skrivaren kan ta emot utskrift frin fyra anvandare samtidigt. 

Till exempel, om fern anvandare samtidigt skickar varsin utskrift till skrivaren 
kommer skrivaren att ta emot fyra av dem och avvisa den femte. Anvandaren som 
skickade den femte utskriften bor vanta nigra minuter och sedan forsoka igen. 



natverksordlista 



siffror abcdefqhiiklmnopqrstuvwxyz 
siffror 

10/100 Base-T : En teknisk term for Ethernet. 10/100 hanvisar till hastigheten som 
Ethernet-natverket anvander. 10 betyder 10 megabit per sekund (Mb/s) for vanliga 
Ethernet, och 100 betyder 100 Mb/s for Fast Ethernet. 

802.11a : En typ av tradlost natverk som ger upp till 54 Mb/s overforing i 5 GHz- 
bandet. 

802.11b : En typ av tradlost natverk som ger upp till 11 Mb/s overforing (med 
reservhastigheter pa 5,5, 2 och 1 Mb/s) i 2,4 GHz-bandet. 

802. llg : En typ av tradlost natverk som ger upp till 54 Mb/s overforing i 2,4 GHz- 
bandet. 

a 

Ad hoc-natverk : En typ av tradlost natverk dar enheterna kommunicerar direkt 
med varandra istallet for att anvanda en tradlos atkomstpunkt. Ad hoc-natverk ar 
vanligtvis sma och enkla (till exempel tva tradlosa PC-datorer eller en tradlos PC och 
en tradlos skrivare). Prestanda i sadana har natverk kan forsamras om fler an sex 
enheter ar inblandade i natverket. Ad hoc-natverk brukar ocksa kallas for peer-to- 
peer-natverk, Independent Basic Service-stationer (IBSS) och direktanslutna tradlosa 
natverk. 

Autentisering :Autentisering ar en strategi for sakerhet i tradlosa natverk. I ett 
natverk med autentisering anvander enheterna ett gemensamt losenord eller nyckel 
och kan bara kommunicera med enheter som kan det losenordet. Till skillnad fran 
WEP krypteras inte data som skickas mellan tradlosa enheter vid autentisering. 
Autentisering kan dock anvands tillsammans med WEP. Samma nycklar kan 
anvandas for bade autentisering och WEP. 

AutoIP : En metod for enheter i ett natverk att automatiskt ge sig sjalva en IP- 
adress. 

b 

BOOTP : Bootstrap Protocol (BOOTP) ar ett Internet-protokoll. Med BOOTP kan en 
natverksenhet hamta sin egen IP-adress fran en BOOTP-server i natverket. Enheten 
kan samtidigt hamta en fil som lases in i minnet for att starta enheten. Det har gor 
att enheten kan starta utan harddisk eller diskettenhet. 

Brandvagg : En kombination av maskinvara och programvara som skyddar ett 
natverk fran oonskade aktiviteter. 



Broadcast-paket : Ett paket som skickas fran en enhet till alia enheter i dess 
natverk. 

c 
d 

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) : Ett protokoll som anvands for att 
automatiskt tilldela en IP-adress till varje enhet i ett natverk. 

e 

EAP : Extensible Authentication Protocol (EAP) ar ett allmant protokoll for 
autentisering. Protokollet kan anvandas med flera sorters autentisering, till exempel 
token card, engangslosenord, certifikat och autentisering med publika nycklar. 

Ethernet : En vanlig form av kabelnatverk for lokala natverk. 

Ethernet-kabel : Det finns tva sorters Ethernet-kabel. En rak kabel ar den 
vanligaste och anvands till att ansluta enheter i ett natverk till ett nav eller en router. 
En korsad kabel anvands for till att koppla ihop tva enheter med Ethernet-portar men 
som inte ar nav eller routrar. Anslut skrivaren till ett Ethernet-natverk med en rak 
CAT-5-kabel med en RJ-45-kontakt. 

f 

g 

Gateway : En sarskild enhet (router eller dator) som kopplar samman tva olika 
natverk. Till exempel en dator i ett Ethernet-natverk kan fungera som gateway 
mellan natverket och Internet. 

h 

i 

ICS (Internet Connection Sharing) : Ett Windows-program som gor att datorn det 
kors pa kan fungera som en gateway mellan natverket och Internet. ICS tilldelar IP- 
adresser med hjalp av DHCP. Mer information om ICS finns i Windows- 
dokumentationen. 

Infrastruktur-natverk : En typ av tradlosa natverk dar enheterna kommunicerar 
med varandra genom en tradlos atkomstpunkt, till exempel ett tradlost natverksnav, 
router eller gateway. 

Internetdelning : Ett program i Macintosh OS X som gor det mojligt for en dator att 
agera gateway mellan Internet och ett annat natverk. Las dokumentationen for 
Macintosh for att fa mer information om Internetdelning. 



IP-adress (Internet Protocol-adress) : Ett unikt nummer som identifierar en 
enhet i ett natverk. IP-adressen stalls ofta in automatiskt med hjalp av DHCP eller 
AutoIP. Det ar dock mojligt att ge en enhet en statisk IP-adress. 

j 
k 

Kanal : En av flera forinstallda frekvenser som 802.11b-enheter kommunicerar med 
for att undvika storningar. Antalet kanaler ar olika i olika lander/regioner. 

Kryptering : En sakerhetsatgard i natverk som kodar trafiken sa att den blir olasbar 
for utomstaende. Skrivaren har stod for WEP och WPA . 

Krypteringsnycklar : En sekvens av tecken som en tradlos enhet anvander for att 
koda information. Krypteringsnycklar kan vara antingen statiska (som i WEP ) eller 
dynamiska (som i WPAJ. 

I 

Lokala natverk (LAN) : Ett hoghastighetsnatverk som kopplar samman enheter 
som befinner relativt nara varandra. Ett Ethernet-natverk ar ett sorts LAN. 

m 

MAC-adress (Media Access Control-adress) : Maskinvaruadressen for en enhet i 
ett natverk. Skrivarens MAC-adress visas pa natverksinstallningssidan. 

Mb/s (megabit per sekund) : Ett matt pa hur snabbt ett natverk arbetar. Till 
exempel motsvarar 1 Mb/s 1 000 000 bitar per sekund (eller 125 000 bytes per 
sekund). 

mDNS : Istallet for en DNS kan en enhet skicka ut ett mDNS-meddelande (Multicast 
Domain Name Server mDNS) med information om sin status. Meddelandet innehaller 
information om typen av tjanst (exempelvis utskrift), tjanstens namn (exempelvis 
'din skrivare'), IP-nummer, portadresser och annan nodvandig information. Alia 
ovriga enheter i natverket tar emot meddelandet och lagrar informationen i en egen 
DNS-server. 

n 

Nav : En enkel enhet som fungerar som centrum i ett Ethernet-natverk. Andra 
enheter i natverket ar anslutna till navet. 

Natmask : Ett tal som identifierar vilka IP-adresser som tillhor ett undernat. 

Natverksnamn : Ett natverksnamn ar en alfanumerisk, skiftlageskanslig, 
teckenstrang. Namnet behovs for att fa atkomst till ett tradlost natverk. Ett 
natverksnamn kallas ocksa for en 'Service Set Identifier (SSID)'. 



0 



p 

Paket : Ett meddelande som skickas fran en enhet i ett natverk till andra enheter i 
natverket. 

Protokoll : Ett sprak som anvands av enheter i ett natverk nar de kommunicerar 
med varandra. Ett vanligt protokoll ar TCP/IP. 

q 

r 

RJ-45 : Typen av kontakt i anden pa en Ethernet-kabel. 

Router : En komplicerad natverksenhet som dirigerar paket fran ett natverk till ett 
annat natverk. En router kan vara en gateway mellan ett LAN och Internet. 

s 

Statisk IP-adress : En IP-adress som manuellt har tilldelats till en enhet i ett 
natverk. En statisk IP-adress ar fast tills den andras for hand. Alternativa metoder for 
att tilldela IP-adresser ar DHCP och AutoIP. 

Switch : En natverksenhet som hanterar natverkstrafik pa ett sadant satt att antalet 
kollisioner minimeras och hastigheten maximeras. 

t 

TCP/IP : Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) ar 
natverksprotokollet som anvands pa Internet. Skrivarens inbyggda 
natverksfunktioner fungerar i LAN som anvander TCP/IP. 

TKIP :Se WPA. Temporal Key Integrity Protocol (TKIP) 

TrSdlos Stkomstpunkt : En tradlos atkomstpunkt ar en enhet i ett 
infrastrukturnatverk som andra enheter (till exempel datorer och skrivare) i det 
natverket anvander for att kommunicera med varandra. En atkomstpunkt kallas 
ocksa for en basstation. 

TrSdlos profil : En tradlos profil ar en uppsattning av installningar for tradlosa 
natverk som galler for ett visst natverk. Ett natverkskort for ett tradlost LAN kan till 
exempel ha en profil for hemmanatverket och en annan profil for kontorets natverk. 
Kontrollera att du anvander ratt profil nar du installerar en enhet i ett natverk. 

u 

Undernat : Ett litet natverk som ar en del av ett storre natverk. Det rekommenderas 
att skrivaren och alia datorer som anvander den befinner sig pa samma undernat. 



Unicast-paket : Ett paket som skickas fran en enhet i ett natverk till en annan enhet 
i natverket. 

v 

Vardnamn : Namnet som skrivaren identifierar sig med i natverket. Skrivarens 
vardnamn visas pa natverksinstallningssidan. Anvand vardnamnet nar du vill anropa 
skrivarens inbyggda webbserver. 

w 

WEP : Med Wired Equivalent Privacy (WEP) fas sakerhet i kommunikationen mellan 
tradlosa enheter genom att data som skickas med radiovagor krypteras. WEP 
krypterar natverkstrafiken sa att data som avlyssnas ar oforstaeliga for obehoriga. 
Bara enheter som har samma WEP-installningar som skrivaren kan kommunicera 
med skrivaren. WEP fordrar statiska kryptonycklar som ar mindre sakra an WPA 
(TKIP) . 

WEP-nyckel : En WEP-nyckel, eller kryptonyckel, ar en sekvens av alfanumeriska 
tecken eller hexadecimala siffror. Nar du skapat en WEP-nyckel maste du komma 
ihag den, eller spara den pa ett sakert stalle. Du kanske inte kan aterskapa WEP- 
nyckeln om du tappar bort den. En WEP-nyckel ar antingen 64 bitar eller 128 bitar 
lang. Nyckelns forsta 24 bitar tillhandahalls automatiskt. Personen som skapar 
nyckeln tillhandahaller de resterande bitarna (40 bitar i en 64-bitars nyckel och 104 
bitar i en 128-bitars nyckel) nar nyckeln skapas. 

WPA : Med WPA fas sakerhet i kommunikationen mellan enheter i ett tradlost 
natverk genom att data som skickas med radiovagorna krypteras. WPA anvander 
dessutom olika autentiseringsprotokoll for att kontrollera atkomst till natverket. Bara 
enheter som har samma WPA-installningar som skrivaren kan kommunicera med 
den. WPA anvander kryptonycklar som ofta byts ut. WPA ger battre sakerhet an 
WEP . WPA kallas ocksa for TKIP. 

x 

y 



z 



wired equivalent privacy (WEP) 



Wired Equivalent Privacy (WEP) gor radiokommunikationen mellan tradlosa enheter 
sakrare genom att kryptera informationen som sands. 

WEP krypterar informationen som skickas i natverket sa att obehoriga avlyssnare inte 
kan forsta och anvanda informationen. Bara enheter som har samma WEP- 
installningar som skrivaren kan kommunicera med den. 

Till exempel, om skrivarens natverk anvander WEP kan bara enheter med samma 
WEP-installningar som skrivaren anvanda skrivaren. 

WEP ar en natverksfunktion 

WEP ar inte en obligatorisk natverksfunktion. Alia tradlosa natverk anvander inte WEP. 

Stall bara in skrivaren att anvanda WEP om skrivarens natverk anvander det. 
Skrivarens WEP-installningar maste stamina overens med natverkets installningar. 
Om natverket anvander WEP maste du ansluta skrivaren till natverket med en 
Ethernet-kabel nar du ska installera skrivarens programvara. 

Om skrivarens natverk inte anvander WEP ska du inte stalla in skrivaren att anvanda 
WEP. 

Vet du inte om natverket anvander WEP kan du anvanda installningsverktyget for 
datorns natverkskort eller natverkets tradlosa atkomstpunkt . 

WEP-nycklar 

Enheter i ett WEP-natverk krypterar data med hjalp av WEP-nycklar . 

Nar du har skapat en uppsattning WEP-nycklar bor du spara dem pa ett sakert stalle. 
Om du tappar bort WEP-nycklarna ar det inte sakert att du kan aterskapa dem. 

Viktigt! Tappar du bort WEP-nycklarna kan du inte lagga till nya 
enheter i natverket utan att stalla om WEP-installningarna for varje 
enhet i natverket. 



Det kan finnas flera WEP-nycklar i ett WEP-natverk. Varje WEP-nyckel ar tilldelad att 
nyckelnummer (till exempel nyckel 2). Alia enheter i natverket maste kanna till alia 
WEP-nycklar i natverket och varje nyckels nummer. 

stalla in skrivaren att anvanda WEP 

Stall in skrivaren att anvanda WEP med hjalp av skrivarens inbyqqda webbserver . 



Du kan ocksa stalla in skrivarens WEP-installningar med hjalp av 
skrivarens installations-cd. Du kan dock bara ange en WEP-nyckel 
med installations-cd :n. Om natverket anvander flera WEP-nycklar 
maste du anvanda skrivarens inbyggda webbserver for att ange 
WEP-nycklarna. 



inbyggd webbserver 



Med den inbyggda webbservern kan du pa ett enkelt satt administrera skrivaren i ett 
natverk. 

Du kan gora foljande med den inbyggda webbservern: 

• Kontrollera skrivarens status. 

• Justera skrivarens natverksinstallningar. 



• Kontrollera den uppskattade blacknivan i 
blackpatronerna. 

• Visa natverksstatistik. 



• Stalla in skrivarens tradlosa 
sakerhetsinstallninqar . 

• Besoka HP:s webbplats dar du kan lasa mer 
information och bestalla tillbehor. 



Viktigt! Skrivaren och datorerna som anvander den bor alltid hora till 
samma undernat. Problem kan uppsta om du forsoker installera 
skrivaren i ett annat undernat, beroende pa vilken sorts router som 
anvands. 

Kontrollera att skrivaren och datorn ar paslagna och anslutna till natverket innan du 
forsoker anvanda skrivarens inbyggda webbsida. 

Sa har oppnar du skrivarens inbyggda webbsida: 

1. Starta din webblasare. 

Anvand Microsoft Internet Explorer, version 5.0 eller senare, eller Netscape, 
version 4.75 eller senare. 

2. Skriv in antingen skrivarens IP-adress eller vardnamn i webblasarens 
adressfalt. 
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Om skrivaren finns pa ett annat undernat an datorn (till exempel: 
http://192.168.Ll) anger du skrivarens IP-adress i webblasarens 
*^*f adressfalt for att anropa den inbyggda webbservern. Om datorn 
ansluter till Internet via en proxyserver kan du dessutom behova 
stalla in datorn sa att proxyservern inte anvands innan du kommer 
at skrivarens webbserver. 

Skriv ut en natverksinstallningssida om du inte kannertill skrivarens IP-adress eller 
vardnamn. (Information om hur du gor det finns har ). 




Mer information om skrivarens inbyggda webbserver finns i 
direkthjalpen. Om du vill oppna direkthjalpen, klicka pa Hjalp under 
rubriken Ovriga amnen. 



Viktigt! Var forsiktig nar du andrar skrivarens tradlosa 
natverksinstallningar. Du kan tappa anslutningen. Om det hander 
kanske du maste anvanda de nya installningarna for att ateransluta 
till skrivaren. Om skrivaren tappar sin natverksanslutning kanske du 
maste aterstalla den till fabriksinstallningarna och installera om 
programvaran. 



sakerhet i tradlosa natverk 

Skrivaren erbjuder foljande valmojligheter for tradlos sakerhet: 

• autentiserinq 

• Kryptering 
o WEP 

o WPA (TKIP) 



autentisering 



Autentisering innebar att en anvandares identitet verifieras innan anvandaren slapps in i 
ett natverk. Detta gor det svarare for obehoriga anvandare att anvanda natverkets 
resurser. 

autentisering ar en natverksfunktion 

Autentisering ar inte en obligatorisk funktion i tradlosa natverk. Det ar inte alia tradlosa 
natverk som anvander autentisering. 

Stall bara in skrivaren att anvanda autentisering om skrivarens natverk anvander 
autentisering. Installningarna for skrivarens autentisering maste stamma overens med 
natverkets installningar. 

Stall inte in skrivaren att anvanda autentisering om inte skrivarens natverk gor det. 

Om du inte vet om natverket anvander autentisering kan du anvanda 
konfigurationsverktyget for datorns natverkskort eller natverkets tradlosa atkomstpunkt . 



typer av autentisering 

tillgangliga alternativ 

Skrivaren kan hantera fyra typer av autentisering. 



autentiseringstyp 


kommunikationstyp 


tillgangliga 
krypteringsstrategier 


Oppet system 


Infrastruktur eller ad hoc 


Ingen eller WEP 


Gemensam nyckel 


Infrastruktur 


WEP 


EAP/PSK 


Infrastruktur 


WPA (TKIP) 


802. lx 

802. lx passar bast for 
foretagsnatverk. 


Infrastruktur 


WPA (TKIP) eller WEP 



beskrivningar 

Varje typ av autentisering har sina for- och nackdelar. 



autentiseringstyp 


beskrivning 


fbrdelar 


nackdelar 


Oppet system 


Natverksenheter 
identifierar sig inte. 


Den minst 

komplicerade 

strategin. 


Ger inget skydd 
mot obehoriga 
anvandare. 


Gemensam nyckel 


Enheter anvander en 
gemensam hemlig 
huvudnyckel for att 
identifiera sig som 
behoriga medlemmar i 
natverket. 


Bekvamt att anvanda 
tillsammans med 
WEP eftersom en 
WEP kan fungera 
som den 
gemensamma 
autentiseringsnyckeln. 


Alia enheter 
maste ha 
nyckeln. 

Den 

gemensamma 
nyckeln andras 
inte automatiskt. 


EAP/PSK 


Enheter anvander en 
enda nyckel for att 
identifiera sig som 
behoriga medlemmar i 
natverket och for att 
generera en 
kryptonyckel. 


Den gemensamma 
nyckeln och 
kryptonycklarna ar 
inte identiska. 

Mindre natverk kan 
anvanda WPA (TKIP) 
utan att behova en 
autentiseringsserver. 


Inte lika robust 
som 802. lx. 

Alia enheter 
maste ha 
nyckeln. 


802. lx 


Nar anvandare och 
enheter begar tillgang 
till natverket maste 
deras identitet forst 
verifieras av en 
sarskild 

autentiseringsserver. 

Autentiseringsservern 
anvander ett av flera 
moiliga 

autentiseringsprotokoll. 


Hogsta 

sakerhetsnivan. 


Bast lampat for 
foretagsnatverk. 
Kan vara for 
dyrt for sma 
natverk. 



stalla in skrivaren att anvanda autentisering 

Du kan anvanda skrivarens inbyqqda webbserver for att stalla in skrivaren att anvanda 
autentisering. 



Du kan anvanda cd-skivan med skrivarprogramvara for att stalla in 
autentisering om ditt natverk a r ett oppet system eller anvander en 
gemensam nyckel. 



Wi-Fi Protected Access (WPA) 



Wi-Fi Protected Access (WPA) ger sakerhet genom att gora foljande: 

• Krypterar data som skickas med radiovagor fran en tradlos enhet till en annan 
tradlos enhet. 

• Kontrollerar atkomst till natverkets resurser med hjalp av 
autentiseringsprotokoll. 

WPA ar ocksa kant som TKIP' (Temporal Key Integrity Protocol). 

Bara enheter som har samma WPA-installningar som skrivaren kan kommunicera 
med den. 

Till exempel, om skrivarens natverk anvander WPA kan bara enheter som har samma 
WPA-installningar som skrivaren anvanda skrivaren. 

WPA ger battre sakerhet an WEP . 
WPA ar en natverksfunktion 

WPA ar en valfri funktion i tradlosa natverk. Alia tradlosa natverk anvander inte WPA. 

Stall bara in skrivaren att anvanda WPA om skrivarens natverk gor det. Skrivarens 
WPA-installningar maste stamina overens med natverkets installningar. 

Stall inte in skrivaren att anvanda WPA om inte skrivarens natverk anvander WPA. 

Vet du inte om natverket anvander WPA kan du anvanda installningsverktyget for 
datorns natverkskort eller natverkets atkomstpunkt . 

kryptonycklar 

WPA krypterar data med hjalp av kryptonycklar. WPA byter automatiskt 
kryptonycklar efter ett visst tidsintervall. Pa sa vis minskas risken for intrang i 
natverket. 

Vilken metod WPA anvander for att generera kryptonycklar beror pa vilken typ av 
autentisering som anvands i natverket. 

stalla in skrivaren att anvanda WPA 

Sa har staller du in skrivaren att anvanda WPA: 

1. Anropa skrivarens inbyggda webbserver (instruktioner for hur du gor det finns 
har ). 

2. Valj fliken Natverk. 



3. Pa sidan Natverk valjer du fliken Tradlos. 

4. Under rubriken Autentisering klickar du pa knappen Avancerad konfiguration. 

5. Markera Infrastruktur och klicka sedan pa Nasta. 

6. Valj natverksnamnet (SSID) eller skriv in det och klicka sedan pa Nasta. 

7. Valj ett av foljande alternativ och klicka sedan pa Nasta for att ange de 
nodvandiga uppgifterna for det alternativ du valt: 

o EAP/802.1x: Fordrar en autentiseringsserver i natverket. EAP/802.1x 
passar bast for foretagsnatverk. Efter du har klickat pa Nasta maste du ange 
serverinformation, valja en autentiseringsmetod och fylla i ett 
autentiseringscertifikat. 

o EAP/PSK: Fordrar att alia enheter har ett gemensamt losenord som 

anvands vid generering av kryptonycklar. Du maste ange losenordet efter du 
klickat pa Nasta. 

8. Kontrollera att uppgifterna stammer och gor sedan nagot av foljande: 

o Om installningarna stammer, klicka pa Slutfor och stang sedan den inbyggda 
webbservern. 

o Om installningarna inte stammer, klicka pa Bakat-knappen tills du kommer 
till ratt sida. Korrigera informationen och klicka sedan pa Nasta tills du 
kommer till sammanfattningssidan och upprepa sedan steg 8. 



natverksinstallningssida 



Skrivarens natverksinstallningssida innehaller vardefull information om skrivarens 
natverksanslutning. 

skriva ut natverksinstallningssidan 

Tryck pa skrivarens natverksknapp nar skrivaren ar pa och inte upptagen med att 
skriva ut. 



Om skrivaren nyss har anslutits till natverket bor du vanta nagra minuter innan du 
skriver ut natverksinstallningssidan, sa att skrivaren hinner hamta giltiga installningar. 

uppgifter pa natverksinstallningssidan 

Natverksinstallningssidan innehaller foljande information som kan behovas da och da: 
allman information 

Den allmanna informationen galler bade Ethernet-natverk och tradlosa natverk: 



uppgift 


betydelse 


Status 


Skrivarens natverksstatus: 

• Klar: Skrivaren ar klar for utskrift. 

• Deaktiverad: Skrivaren ar inte ansluten till ett 
natverk. 



Natverksanslutning 


Vilken typ av natverk skrivaren ar ansluten till: 

• Ethernet: Skrivaren ar ansluten till ett Ethernet- 
natverk. 

• TrSdlos: Skrivaren ar ansluten till ett tradlost 
natverk. 

• Inaktiv: Skrivaren ar inte ansluten till nagot 
natverk. 


URL 


Adressen till skrivarens inbyggda webbserver. 


Maskinvaruadress 


Skrivarens MAC-adress (Media Access Control). 


Program varu version 


Versionsnummer pa skrivarens inbyggda programvara. 

Du kan behova uppge detta vid kontakt med HP:s 
kundtjanst. 


Vardnamn 


Skrivarens vardnamn i natverket. 


IP-adress 


Skrivarens aktuella IP-adress i natverket. 


Natmask 


Skrivarens natmask. 


Standard-gateway 


Skrivarens gateway-adress. 



Installningsmetod 


Metoden skrivaren anvande for att stalla in sin IP-adress: 

• DHCP 

• Automatisk: AutoIP 

• Manuell: Statisk IP-adress 

• BOOTP 


DNS-server 


IP-adressen till skrivarens DNS-server. Ej angiven 
innebar att ingen IP-adress har angetts. Den har 
installningen galler inte skrivaren. 


mDNS-namn 


Skrivarens mDNS-namn i natverket. 

Det har namnet anvands av Apple Rendezvous for att 
identifiera skrivaren i Mac OS X version 10.2.3 eller 
senare. 


Ad minstrators losenord 


Anger om skrivarens inbyggda webbserver skyddas av ett 
losenord eller inte. 

• Angiven: Ett losenord kravs. 

• Ej angiven: Inget losenord kravs. 


Fysiskt natverk 


Hur skrivaren fysiskt ar ansluten till natverket: 

• 802.11b 

• lOT-Full 

• lOT-Half 

• lOOTX-Full 

• lOOTX-Half 



I I 

information om tradlost 

Informationen under tradlost galler bara i tradlosa natverk: 



uppgift 


betydelse 




Skrivarens status i det tradlosa natverket: 




• 
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Klar: Sknvaren ar klar for utsknft. 




• 


Startar: Anslutningen till det tradlosa 
natverket haller pa att upprattas. 


Tradlos status 


• 


Soker: Skrivaren soker efter det 
natverksnamn (SSID) som den har blivit 
tilldelad. 




• 


Inaktiverad: Radioenheten for tradlos 
kommunikation ar avstangd och skrivaren ar 
ansluten till ett Ethernet-natverk. 




• 


Fel: Skrivaren kan inte fa kontakt med ett 
infrastrukturnatverk. Mer information om 
felsokning finns har. 




Ett meddelande som anger status for skrivarens 
tradlosa anslutning: 




• 


Ingen signal: Skrivaren kan inte uppfatta 
naqon siqnal fran en tradlos atkomstpunkt i 
ett infrastrukturnatverk. 




• 


Soker efter SSID: Skrivaren soker efter det 
natverksnamn ( SSID ) som den har blivit 
tilldelad. 


Meddelande 


• 


Autentisering pdga>: Skrivaren haller pa 
att fa tillgang till natverket genom 
autentisering. 





• 


Autentisering misslyckades: Skrivarens 
autentiseringsinstallningar accepterades inte 
av natverket. 




• 


Kryptering erfordras: Natverket som 
skrivaren forsoker fa atkomst till erfordrar 
kryptering. Skrivarens installningar for 
kryptering maste stamina overens med 
natverkets installningar. 




Kommunikationstypen som skrivaren ar installd pa. 


kommunikationstyp 


• 


Infrastru ktur 




• 


Ad hoc 


Natverksnamn (SSID) 


Skrivarens installda SSID. 




Signalstyrkan pa den 802.11-radiosignal som 
skrivaren tar emot: 




• 


1 till 5: 5 anger en utmarkt signal, 1 anger 
en dalig signal. 


Signalstyrka 


• 


Ingen signal: Skrivaren kan inte uppfatta 
nagon radiosignal. Mer information om 
felsokning finns har. 




• 


Ej tillampligt: Antingen ar skrivaren ar 
installd pa ad hoc-kommunikation eller ocksa 
ar det tradlosa natverket avstangt. 




• 


rtomtl: Skrivaren soker efter ett SSID. 



Atkomstpunktens 
maskinvaruadress 


Maskinvaruadressen for den tradlosa 
atkomstpunkten i skrivarens natverk. Den har 
installninqen qaller bara i infrastruktur-natverk. Ei 
tillampligt betyder att skrivaren ar installd pa ad 
hoc-kommunikation. 


Kanal 


En av flera forinstallda frekvenser pa vilka 802.11b- 
enheter kommunicerar med varandra for att 
undvika storningar. 

Antalet kanaler ar olika i olika lander/regioner. 

Ej tillampligt betyder att det tradlosa natverket ar 
avstangt. 


autentiseringstyp 


Skrivarens autentiserinqs-installninq: 

• Oppet system: Ingen autentisering 
anvands. 

• Gemensam nyckel: Skrivaren anvander en 
WEP-nyckel for autentisering. 

• LEAP, PEAP, EAP-TLS, EAP-MD5 och EAP- 
TTLS: Hognivaprotokoll for autentisering i 
foretagsnatverk. 

• EAP-PSK: EAP-autentisering som anvander 
en fordelad nyckel (PSK). Anvands som en 
del av WPA i mindre natverk. 

• Ingen: Ingen autentisering anvands. 

• Annan: Natverket anvander ett annat 
autentiseringsprotokoll. 



Kryptering 


• 64-bitars WEP: Skrivaren ar installd att 
anvanda en WEP-nyckel med fern tecken 
eller tio siffror. 

• 128-bitars WEP: Skrivaren ar installd att 
anvanda en WEP-nyckel med tretton tecken 
eller tjugosex siffror. 

• Dynamisk: Dynamisk kryptering anvands 
med WEP och/eller WPA. 

• Ingen: Ingen kryptering anvands. 


VV rH 


Anqer om WPA anvands eller inte. Ett annat namn 
for WPA ar TKIP. 


Antal skickade paket 


Antal paket som skickats utan problem. 

Du kan behova uppge detta vid kontakt med HP:s 
kundtjanst. 


Antal mottagna paket 


Antal paket som taqits emot utan problem. 

Du kan behova uppge detta vid kontakt med HP:s 
kundtjanst. 


Antal felaktiga paket 


Antal paket som skickats med problem. 

Du kan behova uppge detta vid kontakt med HP:s 
kundtjanst. 



problem med tradlos kommunikation 

Skriv ut en natverksinstallningssida (information om hur du gor det finns har ). 
Om natverksinstallningssidan inte skrivs ut, kontrollera foljande: 

• Skrivaren ar installd och paslagen 

• Blackpatronerna ar ratt installerade (information om hur du gor det finns har ) 

• Skrivare ar aktiv och pappersfacket ar ifyllt 

• Inga papper har fastnat i skrivaren 

Om nagot av ovanstaende problem forekommer, klicka har . 

Om natverksinstallningssidan skrivs ut, forsok med foljande steg: 

kontrollera lampan for tradlos status 

Titta pa skrivarens lampa for tradlos status : 



om statuslampan... 


gor foljande... 


Ar tand 


Foli dessa instruktioner. 




Kontrollera foljande: 



En Ethernet-kabel ar inte ansluten till 
skrivaren. Ansluter du en Ethernet- 
kabel till skrivaren avaktiveras 
radioenheten automatiskt. Koppla 
fran kabeln. 



Skrivaren ar ansluten. 



lampan for tradlos status ar tand 

Om lampan for tradlos status ar tand, forsok skriva ut dokumentet igen och titta pa 
skrivarens lampa for tradlos kommunikation: 



om lampan for trSdlos status... 




Blinkar 



Skrivarens tradlosa kommunikation fungerar 
som den ska. Forsok med de har 
losninqarna igen. 




Radioenheten fungerar men skrivaren och 
datorn kan inte kommunicera. 

• Skrivarens natverksinstallningar 
stammer inte overens med natverkets 
installningar. Folj de har 

instru ktionerna . 

• Datorns tradlosa profil kan vara 
felaktigt vald. Folj dessa steq . 

• En personlig brandvagg kan hindra 
kommunikation mellan skrivaren och 
datorn. Folj dessa steq . 



skrivarens natverksinstallningar stammer inte overens med natverkets 
installningar 

Skrivarens natverksinstallningar maste stamina overens med natverkets installningar. 

skrivaren har fel natverksinstallningar 

1. Ta reda pa natverksinstallningarna genom att gora ett av foljande: 



om skrivarens 
kommunikationstyp ar... 


sS ■ ■ ■ 


Infrastru kturnatverk 


Starta den tradlosa 

atkomstpunktens 

installningsverktyg. 


Ad hoc-natverk 


Starta installningsverktyget for 
datorns natverkskort. 



2. Jamfor natverkets installningar med de installningar som visas pa skrivarens 
natverksinstallningssida. Anteckna skillnaderna. Mojliga problem kan vara: 



problem 



losning 



Den tradlosa atkomstpunkten filtrerar 
maskinvaruadresser (MAC-adresser). 


roi] ae nar insu UKtionerna. 


En av foljande installningar i skrivaren kan 
vara felaktigt installd: 

o kommunikationstyp 

o Natverksnamn (SSID) 

o Kanal Cbara ad hoc-natverk) 

o autentiserinqstyp 

o Krypterinq 

o WPA (TKIP) 


Folj de har instruktionerna. 



3. Skriv ut dokumentet igen. 



Om dokumentet fortfarande inte skrivs ut, aterstall skrivaren till dess 
fabriksinstallningar (instruktioner for hur du gor det finns har ) och aterin stall era 
skrivarens programvara med hjalp av skrivarens installations-cd. 

datorns tradlosa natverkskort ar installt pa fel profil 

En tradlos profil ar en uppsattning installningar som galler for ett visst natverk. Ett 
tradlost natverkskort kan ha flera profiler (till exempel en for hemmanatverket och en 
annan for kontorets natverk). 

Starta installningsverktyget for datorns natverkskort och kontrollera att den installda 
profilen ar den som galler for skrivarens natverk. Om inte, valj ratt profil. 

svag radiosignal 

Om skrivaren ar langsam i utskrifterna kan det bero pa for svag radiosignal. Titta pa 
natverksinstallningssidan. Om signalstyrkan ar 1 eller 2, folj de har riktlinjerna. 

minska storningar i tradlosa natverk 

Foljande tips kan hjalpa dig minska risken for storningar i ditt tradlosa natverk: 
• Hall stora metallobjekt borta fran de tradlosa enheterna. Det inkluderar 



arkivskap och andra elektromagnetiska apparater, till exempel mikrovagsugnar 
och tradlosa telefoner. Sadana objekt kan stora radiosignalerna. 

• Hall de tradlosa enheterna borta fran storre byggnadsstrukturer. Dessa objekt 
absorberar radiosignaler och minskar signalstyrkan. 

• I ett infrastrukturnatverk ska du placera atkomstpunkten centralt, heist pa ett 
sadant satt att inga stoma objekt skymmer den fran enheterna i natverket. 

• Enheterna i natverket far inte placeras for langt ifran varandra. 

en personlig brandvagg hindrar kommunikationen mellan skrivaren och datorn 

Den personliga brandvaggen ar ett sakerhetsprogram som skyddar datorn mot 
intrang. Brandvaggen kan dock stora kommunikationen mellan datorn och skrivaren. 

Om du inte kan kommunicera med skrivaren, forsok med att avaktivera 
brandvaggen. Kan du fortfarande inte kommunicera med skrivaren, aktivera 
brandvaggen igen. 

Om du lyckas kommunicera med skrivaren nar brandvaggen ar avaktiverad kanske 
du bor ge skrivaren en statisk IP-adress och ateraktivera brandvaggen. Information 
om hur du ger skrivaren en statisk IP-adress finns i natverkshandboken som foljer 
med skrivaren. 

den tradlosa atkomstpunkten filtrerar MAC-adresser 

MAC-filtrering ar en sakerhetsfunktion. Med MAC-filtrering ar den tradlosa 
atkomstpunkten installd med en lista av MAC-adresser (kallas ocksa for 
'maskinvaruadresser') for enheter som har tillatelse att anvanda natverket genom 
atkomstpunkten. 

Om atkomstpunkten saknar maskinvaruadressen for en enhet som forsoker anvanda 
natverket tillater den atkomstpunkten inte den enheten att kommunicera med 
natverket. 

Om MAC-filtrering anvands maste skrivarens MAC-adress vara angiven i 
atkomstpunktens lista over giltiga MAC-adresser. 

1. Skriv ut en natverksinstallningssida (information om hur du gor det finns har ). 

2. Skrivarens maskinvaruadress hittar du pa natverksinstallningssidan. 

3. Starta atkomstpunktens installningsverktyg och lagg till skrivarens 
maskinvaruadress I listan over giltiga MAC-adresser. 

skrivaren har fel natverksinstallningar 

Det gar inte att kommunicera med skrivaren om nagon av foljande 
natverksinstallningar i skrivaren ar felaktiga: 



• kommunikationstyp 

• Natverksnamn (SSID) 

• Kanal (bara ad hoc-natverk) 

• autentiserinqstyp 

• Krypterinq 

• WPA (TKIP) 

Korrigera skrivarens natverksinstallningar genom att folja de har instruktionerna: 

1. Anslut skrivaren till natverket eller datorn med en Ethernet-kabel. 

2. Anropa skrivarens inbyqqda webbserver . 

3. Valj fliken Natverk och klicka sedan pa Natverksinstallningar under rubriken 
Konfiguration. 

4. Andra skrivarens installningar sa att de stammer overens med natverkets 
installningar och klicka sedan pa Slutfor. 

Klicka pa knappen Avancerad konfiguration sa kommer du till 



=T de avancerade installningarna for autentisering och WPA 
(TKIP). 



5. Stang skrivarens webbserver och koppla bort Ethernet-kabeln fran skrivaren. 



byta ut blackpatroner 



Innan du koper nya blackpatroner bor du kontrollera att du har ratt artikelnummer . 

Skrivaren fungerar aven om du bara har en blackpatron installerad. For ytterligare 
information klickar du har . 

Sa har byter du ut en blackpatron: 

1. Lagg i en bunt vanligt vitt papper i inmatningsfacket. 

2. Tryck pa stromknappen nar du vill sla pa skrivaren. 

3. Oppna skrivarluckan. 

4. Lossa sparren till blackpatronen sa att den oppnas. 




6. Ta bort den nya blackpatronen ur forpackningen och ta forsiktigt bort 



skyddstejpen. 

Viktigt! Vidror inte blackmunstyckena eller kopparkontakterna 
pa blackpatronerna. Om du vidror dessa delar kan de tappas till 
vilket medfor otillracklig blacktillforsel och dalig elektrisk 
anslutning. Avlagsna inte kopparremsorna. De ar nodvandiga 
elektriska kontakter. 




1. ta bort plasttejpen 



7. Hall blackpatronen med kopparremsan nedat och riktad mot skrivaren, skjut 
sedan in blackpatronen i hallaren sa som visas. 




8. Tryck ner patronsparren tills den snapper fast. 

9. Stang den ovre skrivarluckan. 

Skrivaren skriver automatiskt ut en kalibreringssida. 



For anvisningar om lagring av blackpatroner klickar du har . 

For anvisningar om atervinning av tomma blackpatroner klickar du har . 




Varning! Forvara bade nya och anvanda blackpatroner utom 
rackhall for barn. 



blackpatroner 



Dessa blackpatroner kan anvandas med skrivaren: 

• svart blackpatron 

• trefargad blackpatron 

• fotopatron 




O O 0 

1. svart blackpatron 2. trefargad blackpatron 3. fotopatron 
Det ar inte sakert att alia blackpatronerna levereras med din skrivare. 




Alia blackpatroner ar inte tillgangliga i alia lander/regioner. 



blackpatronsalternativ 



skrivarmodell 


blackpatron 


alternativnummer 


produktnummer 


HP Deskjet 5800 
Series 


svart 


56 


C6656 


trefargad 


57 


C6657 


foto 


58 


C6658 



For installationsanvisningar, klicka har . 



For forvaringsanvisningar, klicka har . 
For atervinningsanvisningar, klicka har . 

x:ib=v/ Information om blackpatronens kapacitet finns i 
blackpatronsforpackningen. 



Anvand bara akta fabriksfyllda HP-blackpatroner for basta prestanda fran din HP- 
skrivare. 

Viktigt! Skador som uppstatt p.g.a. modifierade eller pafyllda HP- 



blackpatroner a r speciellt undantagna fran HP:s skrivargaranti. 



underhalla blackpatroner 



Foljande forslag visar hur du ska underhalla blackpatroner fran HP och sakerstalla en 
jamn utskriftskvalitet: 

• Forvara alia blackpatroner i den forseglade forpackningen tills du ska anvanda 
dem. Blackpatroner ska forvaras i rumstemperatur (ca 15-35 grader C). 

• Ta inte bort skyddstejpen som tacker blackmunstyckena forran du ska 
installera blackpatronen i skrivaren. Satt inte tillbaka skyddstejpen nar den en 
gang har avlagsnats fran blackpatronen. Om du satter tillbaka skyddstejpen 
kan blackpatronen skadas. 

forvara blackpatroner 

Om du tar ut blackpatronerna fran skrivaren bor du forvara dem i ett 
blackpatronsskydd eller i en lufttat plastbehallare. 

Ett blackpatronsskydd foljer med blackpatronen. Om du forvarar blackpatronen i en 
lufttat plastbehallare ska blackmunstyckena vara riktade nedat men far inte komma i 
kontakt med behallaren. 

satta i blackpatronen i blackpatronsskyddet 

Skjut in blackpatronen en aning snett i skyddet och tryck till sa att patronen snapper 
fast ordentligt. 



ta ur blackpatronen fran blackpatronsskyddet 

Lossa patronen genom att trycka nedat och bakat pa ovansidan av skyddet. Dra ut 
blackpatronen ur skyddet. 





Viktigt! Var forsiktig sa att du inte tappar blackpatronen. Det finns 
risk for att den skadas. 



atervinning av blackpatron 



Kunder som vill atervinna HP-blackpatroner kan delta i HP:s Planet Partner- prog ram 
for blackpatroner. HP erbjuder det har programmet i fler lander/regioner an nagon 
annan tillverkare av blackpatroner i varlden. Programmet erbjuds som en gratis 
tjanst at HP:s kunder och ar en metod for att ta hand om produkterna pa ett 
miljovanligt satt nar de ar forbrukade. 

Instruktioner for hur du deltar finns pa HP:s webbplats pa foljande adress: www.hp. 
com/recycle. Tjansten ar inte tillganglig i alia lander/regioner. Kunden kan behova 
uppge namn, telefonnummer och adress. 

Eftersom HP:s unika atervinningsprocess ar kanslig for fororeningar kan vi inte ta 
hand om blackpatroner fran andra tillverkare. Atervinningens slutprodukter anvands i 
tillverkningen av nya produkter och HP maste garantera att 
materialsammansattningen ar jamn. For att kunna garantera detta atervinner HP 
bara egna blackpatroner. Programmet omfattar inte pafyllda blackpatroner. 

Aterlamnade blackpatroner plockas sonder for rening till ramaterial som sedan 
anvands i tillverkningen av andra produkter. Exempel pa produkter som tillverkas av 
atervunna HP-blackpatroner ar bildelar, brickor som anvands vid tillverkning av 
mikrochips, koppartrad, stalplat och de adla metaller som anvands i elektronik. 
Beroende pa modell kan upp till 65 % av blackpatronerna atervinnas efter vikt. De 
aterstaende delarna som inte kan atervinnas (black, folie och kompositdelar) avyttras 
pa ett miljovanligt satt. 



blackersattningslage 



Blackersattningslaget innebar att skrivaren kan skriva ut med endast en blackpatron. 
Laget initieras nar en blackpatron tas bort fran hallaren. 

For anvisningar om hur du tar bort en blackpatron, klicka har . 



utskrift i blackersattningslage 

Det gar langsammare att skriva ut i blackersattningslage och kvaliteten pa 
utskrifterna blir lagre. 



nar endast den har blackpatronen finns 
i skrivaren... 


blir resultatet foljande: 


svart blackpatron 


Farger skrivs ut i graskala. 


trefargad blackpatron 


Farger skrivs ut som vanligt 
men svart far en gra ton. 


fotopatron 


Farger skrivs ut i graskala, 
svart blir inte akta svart utan 
far en gra ton. 



t^l±t>/ Vi rekommenderar att du inte anvander fotopatronen for 
— blackersattningslage. 



ga ur blackersattningslaget 

Satt i tva blackpatroner i skrivaren. 

For anvisningar om hur du satter i en blackpatron, klicka har . 



skrivaren skriver inte ut 



Kontrollera foljande: 

• Skrivaren ar ansluten till stromkallan. 

• Alia kablar ar ordentligt anslutna. 

• Skrivaren ar paslagen. 

• Blackpatronerna ar ratt isatta . 

• Papper eller annat material ar ratt ilagt i inmatningsfacket. 

• Den ovre skrivarluckan ar stangd. 

• Bakre luckan ar stangd eller tillbehoret for dubbelsidig utskrift ar monterat. 
kontrollera lamporna pa skrivaren 

Indikatorlamporna visar skrivarstatus och varnar om potentiella problem. 
Mer information finns i stromlampan lyser eller blinkar . 

kontrollera natverksanslutningen 

Om skrivaren ar ansluten till ett natverk kan det vara ett problem med den 
anslutningen. 

Vid natverksfelsokning, valj typen av natverk som skrivaren ar ansluten till: 

• Ethernet-natverk 

• Tradlost natverk 

kontrollera skrivarkabelanslutningen 

Om du anvander en skrivarkabel for USB som ar ansluten till USB-hubb kan en 
skrivarkonflikt uppsta. Du kan losa detta problem pa tva olika satt: 

• Anslut skrivarens USB-kabel direkt till datorn, eller 

• Anvand inte andra USB-enheter anslutna till navet vid utskrift. 

om skrivaren inte slas pa 

Skrivaren kan ha dragit for mycket strom. 

1. Koppla bort natsladden fran eluttaget. 

2. Vanta i ca 10 sekunder. 

3. Ateranslut natsladden. 



4. Tryck pa stromknappen nar du vill sla pa skrivaren. 

Om skrivaren fortfarande inte slas pa kan du forsoka med foljande: 

• Anslut skrivaren till ett annat eluttag, eller 

• Anslut skrivaren till ett eluttag i stallet for till ett overspanningsskydd. 

om skrivaren fortfarande inte skriver ut 

Valj det avsnitt nedan som stammer bast med problemet: 

• papperstrassel 

• meddelande om att papperet ar slut 

• skrivaren matar ut papper 



skrivarlamporna blinkar eller lyser 



vad lamporna anger 

Indikatorlamporna visar skrivarens status. 




1. natverksknappens lampa 2. avbryt-knapp 3. lampa for blackpatronens status 4. 
fortsattningslampan 5. lampa for tradlos kommunikation 6. stromindikator 

natverkslamporna lyser med fast eller blinkande sken 

ethernet-lampor 

Klicka har om Ethernet-lamporna lyser eller blinkar. 
lampa for tradlos status 

Klicka har om lampan for tradlos status lyser eller blinkar. 
natverksknapp 

Klicka har om ikonen pa natverksknappen lyser eller blinkar. 

stromlampan blinkar 

skrivaren ar redo for utskrift 

Lamporna slutar blinka nar skrivaren har tagit emot alia data. 

lampan fortsatt blinkar 

papperet kan ha tagit slut i skrivaren 

1. Lagg i papper i inmatningsfacket eller i det nedre extrafacket. 

2. Tryck pa Fortsatt pa skrivarens framsida. 



det kan vara papperstrassel 

Folj de har instruktionerna om du vill ta bort papper som fastnat . 



statuslampan for blackpatronerna lyser eller blinkar 

om lampan lyser men inte blinkar 

Kontrollera om nagon av blackpatronerna har for lite black. 

Om det borjar pa att ta slut pa black i en blackpatron bor du byta ut den . 

Om ingen av blackpatronerna har for lite black trycker du pa Fortsatt. Om 
statuslampan for blackpatronerna fortsatter att lysa stanger du av skrivaren och 
satter pa den igen. 

om lampan lyser och blinkar 
Kontrollera att ratt blackpatroner ar isatta. 

Om du skriver ut ett ramlost dokument och lampan borjar blinka foljer du dessa 
ri ktlinjer . 

Annars gor du sa har: 

1. Oppna den ovre luckan och ta bort patronen med svart black eller 
fotopatronen. Stang sedan luckan. 

2. Gor sedan nagot av foljande: 

o Om lampan blinkar. Oppna den ovre luckan och byt ut den patron du tagit 
ut. Ta sedan ut den trefargade blackpatronen. Ga till steg 3. 

o Om lampan inte lyser. Det ar fel pa den blackpatron du tagit ut. Ga till steg 3. 

3. Rengor blackpatronen manuellt. 

Nar du har gjort rent blackpatronen satter du tillbaka den i skrivaren. 

Om statuslampan for blackpatronen fortsatter att blinka byter du ut 
blackpatronen . 

alia lampor blinkar 

du maste kanske starta om skrivaren 

1. Tryck pa stromknappen om du vill stanga av skrivaren och tryck sedan igen pa 
stromknappen sa startar skrivaren om. 

Om lamporna fortsatter att blinka fortsatter du till steg 2. 

2. Stang av skrivaren med hjalp av stromknappen. 

3. Koppla bort skrivarens natsladd fran eluttaget. 



4. Satt tillbaka skrivarens natsladd i eluttaget. 

5. Tryck pa stromknappen nar du vill sla pa skrivaren. 



ethernet-lampor 



Skrivarens Ethernet-lampor anger status for skrivarens Ethernet-anslutning. 
lanklampa 

Lanklampan a r tand nar skrivaren ar paslagen och ansluten till ett Ethernet-natverk. 



om lanklampan... 



ar skrivaren... 



Ar tand 




Paslagen och ansluten till ett Ethernet-natverk. 

Skrivarens radioenhet ar avstangd nar en Ethernet-kabel ar 
ansluten till skrivaren. 



Ar slackt 




Avstangd eller inte ansluten till ett Ethernet-natverk. 



aktivitetslampan 

Aktivitetslampan blinkar nar skrivaren skickar eller tar emot data pa Ethernet- 
anslutningen. 



om aktivitetslampan.. 



ar skrivaren.. 




Tar emot eller skickar data over Ethernet-anslutningen. 



Tar inte emot data och skickar inga data over Ethernet- 
anslutningen. 



lampa for tradlos status 



Skrivarens tradlosa statuslampa visar status for skrivarens inbyggda 
kommunikationsradio. 



om statuslampan... 



ar skrivaren. 



Ar tand 



Ar redo att ta emot och skicka data tradlost. 



Ar slackt 




natverksknapp 



Gor foljande med skrivarens natverksknapp: 

• Skriv ut en natverksinstallningssida (information om hur du gor det finns har ). 

• Aterstall skrivaren till fabriksinstallningarna (information om hur du gor det 
finns har ). 




1. natverksknappen 

Ikonen pa natverksknappen ar tand nar skrivaren ar ansluten till: 

1. Ett Ethernet- natverk 

2. Ett aktivt tradlost natverk 

3. En aktiv tradlos anslutning till en dator eller annan tradlos enhet 



om ikonen ar... 


ar skrivaren... 




V tand 


Ansluten till ett Ethernet-natverk eller ett tradlost 
natverk. 


-J V 





Ar slackt 




Ej ansluten till ett Ethernet-natverk eller ett tradlos 
natverk. 



4 V 



aterstalla skrivaren till fabriksinstallningarna 



Nar skrivaren har stallts in for ett natverk sparas installningarna i skrivarens minne. 

Nar du aterstaller skrivaren till fabriksinstallningarna rensas alia uppgifter om 
natverket fran skrivarens minne. Det har bor endast goras som en sista utvag nar du 
felsoker skrivaren. 

Du kanske maste installera om skrivarens programvara om du aterstaller skrivaren 
till fabriksinstallningarna. Dessutom maste du stalla in skrivarens 
sakerhetsinstallningar igen. 

Skrivarens standardinstallningar ar: 



installning 


standardvarde 


kommunikationstyp 


Ad hoc 


Natverksnamn (SSID) 


[tomt] 


Kryptering 


Ingen 


Radioenhet for tradlos kommunikation 


Ar tand 



Sa har aterstaller du skrivaren till fabriksinstallningarna: 

1. Kontrollera att skrivaren ar paslagen. 

2. Tryck och hall ner strombrytaren. 

3. Tryck sex ganger pa knappen avbryt samtidigt som du haller ner 
strombrytaren. 

4. Slapp strombrytaren. 



tradlosa natverk 



Klicka pa nagot av foljande alternativ for information om natverksinstallation: 

• qrunder i tradlosa natverk 

• sakerhet i tradlosa natverk 

• installera skrivaren i ett tradlost natverk 

Valj nagot av foljande alternativ for mer information om skrivarens tradlosa 
funktioner: 

• lampa for tradlos status 

• natverksknapp 

• starta om eller stanqa av skrivarens 802. lib-radio 

• natverksinstallninqssida 

• inbyqqd webbserver 

Ytterligare information: 

• aterstalla skrivaren till fabriksinstallninqarna 

• aterstalla skrivarens natverksnamn 



• felsokninq 



• ordlista 



grunderna i tradlosa natverk 



Med skrivarens inbyggda tradlosa kommunikationsfunktioner kan du ansluta 
skrivaren direkt till ett tradlost 802.11b -natverk utan att anvanda en extern 
skrivarserver. 

Instruktioner for hur du installerar skrivaren i ett tradlost 802.11b-natverk finns har. 



802.11b eller Wi-Fi 

beskrivning 

802.11b ar en teknik for tradlos kommunikation. Med 802.11b kan du koppla ihop 
datorer och andra enheter (till exempel skrivare) med varandra och Internet utan att 
behova dra kabel mellan dem. 

802.11b anvander radiovagor i 2.4 Ghz-spekrumet. Enheter kommunicer i 
hastigheter 11 Mb/s nar det gar. Om signalstyrkan ar lag eller om det forekommer 
mycket storningar sanks hastigheten till 5.5 Mb/s, 2 Mb/s eller 1 Mb/s. 

andra 802.11-standarder 

802. llg och 802.11a ar tradlosa natverksteknologier som ar pa gang. De kommer 
erbjuda hogre hastigheter an 802.11b. 

Om du har ett tradlost 802.11g-natverk rekommenderar vi att du ansluter skrivaren 
till natverkets tradlosa atkomstpunkt med en Ethernet-kabel for att astadkomma en 
hastighet som ar jamforbar med 802.11g-natverkets. 

Om du har ett tradlost 802.11a-natverk maste du ansluta skrivaren till natverkets 
tradlosa atkomstpunkt med en Ethernet-kabel om du vill uppna en hastighet som ar 
jamforbar med 802.11a-natverkets hastighet. 802.11a anvander 802.11b olika 
frekvenser och ar darfor inkompatibla med varandra. 

Instruktioner for hur du ansluter skrivaren till ett Ethernet-natverk finns har . 

natverkskort och atkomstpunkter 

natverkskort 

Nagra enheter, till exempel skrivaren, har inbyggda 802.11b-funktioner. Andra 
enheter behover ett natverkskort for att anvanda 802.11b. 

Vanliga natverkskort inkluderar: 





PCMCIA-kort som satts in i PCMCIA-porten i en 
barbar dator. 




ISA- eller PCI-kort som kan anvandas i stationara 
datorer. 




USB-adaptrar som ansluts till datorns USP-port. 



Det finns andra typer av natverkskort ocksa. Det foljer med programvara med alia 
natverkskort som du kan anvanda for att stalla in natverkskortet for ditt tradlosa 
natverk. 



atkomstpunkter 

Infrastru kturnatverk ar en vanlig typ av tradlosa natverk. Sadana natverk fordrar en 
tradlos atkomstpunkt . 

En atkomstpunkt fungerar som ett centralt nav i ett tradlost natverk eller som en 
router som kopplar samman det tradlosa natverket med ett annat natverk (till 
exempel Internet eller ett Ethernet-natverk). Enheter i natverket kommunicerar med 
varandra genom atkomstpunkten. 



minska storningar i tradlosa natverk 

Foljande tips kan hjalpa dig minska risken for storningar i ditt tradlosa natverk: 

• Hall stora metallobjekt borta fran de tradlosa enheterna. Det inkluderar 
arkivskap och andra elektromagnetiska apparater, till exempel mikrovagsugnar 
och tradlosa telefoner. Sadana objekt kan stora radiosignalerna. 

• Hall de tradlosa enheterna borta fran storre byggnadsstrukturer. Dessa objekt 
absorberar radiosignaler och minskar signalstyrkan. 

• I ett infrastrukturnatverk ska du placera atkomstpunkten centralt, heist pa ett 
sadant satt att inga storra objekt skymmer den fran enheterna i natverket. 

• Enheterna i natverket far inte placeras for langt ifran varandra. 

exempel pa tradlosa natverk 

Exempel pa nigra tradlosa natverk finns har . 

kommunikationstyper 

Tradlosa enheter kan kommunicera pa tva satt: 

• infrastrukturlage 

• ad hoc-laqe 

infrastrukturlage 

Nar skrivaren ar installd pa infrastruktur-kommunikation kommunicerar skrivaren 
med andra enheter i natverket via den tradlosa atkomstpunkten , oavsett om de 
andra enheterna ar tradlosa eller inte. Atkomstpunkter fungerar ofta som routrar eller 
gateway- punkter i sma natverk. 




ad hoc-lage 

Nar skrivaren ar installd pa ad hoc-kommunikation kommunicerar den direkt med 
andra tradlosa enheter i natverket utan att anvanda en atkomstpunkt . 



installningar for tradlosa natverk 

Enheter (som datorer och skrivare) i ett tradlost natverk maste dela pa foljande 
installningar: 

tradlosa profiler 

En tradlos profil ar en uppsattning installningar som galler for ett visst tradlost 
natverk. En tradlos enhet kan ha profiler for flera olika tradlosa natverk. En dator 
som ska anvanda skrivaren maste ha stallt in profilen for skrivarens tradlosa natverk. 

Till exempel kan en dator som anvands bade hemma och pa jobbet ha en profil for 
det tradlosa hemmanatverket och en annan profil for det tradlosa natverket pa 
kontoret. 

Skrivaren kan bara ha en profil. 

En mer ingaende forklaring av tradlosa profiler finns har . 




Natverksnamn (SSID) 



Ett natverksnamn, eller 'Service Set Identifier (SSID)', identifierar ett visst tradlost 
natverk. En enhet maste kanna till natverkets natverksnamn for att kunna anvanda 
det. 

En djupare forklaring av natverksnamn finns har . 
natverkssakerhet 

Skrivaren erbjuder flera alternativ for sakerhet i tradlosa natverk: 

• WEP 

• autentiserinq 

• WPA (TKIP) 

Enheter i ett tradlost natverk maste ha samma sakerhetsinstallningar. 
skriva ut 

Datorer i natverket skickar utskrifter direkt till skrivaren som skriver ut dem i den 
ordning skrivaren far dem. 

Skrivaren kan ta emot utskrift fran fyra anvandare samtidigt. 

Till exempel, om fern anvandare samtidigt skickar varsin utskrift till skrivaren 
kommer skrivaren att ta emot fyra av dem och avvisa den femte. Anvandaren som 
skickade den femte utskriften bor vanta nigra minuter och sedan forsoka igen. 



installera skrivaren i ett tradlost natverk 



Du maste kanna till foljande information nar du ska installera skrivaren i ett tradlost 
natverk: 

• Natverkets natverksnamn (SSID) 

• Natverkets kommunikationstyp: antingen infrastru ktur eller ad hoc 

• Natverkets sakerhetsinstallningar: WEP och WEP-nyckeln som anvands, 
autentiserinqs -metod, och/eller WPA (TKIP) 

Viktigt! Skrivaren och datorerna som anvander den bor alltid hora till 
samma undernat. Problem kan uppsta om du forsoker installera 
skrivaren i ett annat undernat, beroende pa vilken sorts router som 
anvands. 

installation av programvara 

Sa har installerar du skrivaren i ett tradlost natverk: 

1. Stall in skrivarens maskinvara om det erfordras. 

Mer information om hur du gor detta finns pa installationsbroschyren som 
foljer med skrivaren. 

2. Kontrollera att skrivaren ar paslagen. 

3. Valj ett av foljande alternativ: 

o Infrastrukturnatverk: Anslut en Ethernet-kabel till en ledig port pa den 
tradlosa atkomstpunkten . 

o Ad hoc-natverk: Las i den natverkshandbok som medfoljer skrivaren. 

4. Anslut en Ethernet-kabel till Ethernet-port pa skrivarens baksida. 

Den har kabelanslutningen ar tillfallig. Mot slutet av installationen kommer 
installationsprogrammet att be dig koppla fran Ethernet-kabeln fran skrivaren 
och datorn eller atkomstpunkten. Skrivaren kommer darefter att slutfora 
installationen med sin tradlosa kommunikationsfunktion. 




Nar en Ethernet-kabel ansluts till skrivaren avaktiveras 
skrivarens radioenhet. Enheten aktiveras igen nar Ethernet- 
kabeln kopplas bort fran skrivaren. 



5. 



Gor sedan nagot av foljande: 



om lanklampan. 



sa 



Ar tand 




Ga till steq 6 . 



Ar slackt 




Upprepa steg 2 till 4 . Kontrollera foljande saker om 
lamporna fortfarande inte lyser: 

o Skrivaren ar paslagen. 

o Den tradlosa atkomstpunkten ar paslagen (om en 
sadan anvands). 

o Alia kabelanslutningar ar sakra. 

o Du anvander en Ethernet-kabel. 



6. Satt in skrivarens program-cd i datorns cd-rom-enhet. 

7. Folj instruktionerna som visas pa skarmen. Nar skarmen Anslutningstyp visas, 
valj Tradlos. 

8. Nar installationen har slutforts, skriv ut en testsida genom att folja 
instruktionerna pa skarmen. 



ansluta skrivaren till ett ethernet-natverk 



Sa har ansluter du skrivaren till ett Ethernet-natverk: 

1. Stall in skrivarens maskinvara om det erfordras. 

Mer information om hur du gor detta finns pa installationsbroschyren som 
foljer med skrivaren. 

2. Kontrollera att skrivaren ar paslagen. 

3. Anslut Ethernet-kabeln till en ledig port pa natverkets nav eller router . 





Anslut inte Ethernet-kabel till en port med etiketten WAN 
eller Uplink. 



4. 



Anslut en Ethernet-kabel till Ethernet-port pa skrivarens baksida. 



-cgb?/ Skrivarens radioenhet ar avstangd nar en Ethernet-kabel ar 



ansluten till skrivaren. 



5. 



Gor sedan nagot av foljande: 



om lanklampan... 



sS ■ ■ ■ 



Ar tand 




Ga till steg 6 . 



Ar slackt 




Upprepa steg 2 till 4 . Kontrollera foljande om lamporna 
fortfarande inte lyser: 

o Skrivaren ar paslagen. 

o Natverkets nav eller router ar paslagen. 

o Alia kabelanslutningar ar sakra. 

o Du anvander en Ethernet-kabel. 



6. Skriv ut en natverksinstallningssida (information om hur du gor det finns har ). 

7. Installera skrivarens proqramvara pa varje dator som kommer anvanda 
skrivaren. 



Viktigt! Skrivaren och datorerna som anvander den bor alltid hora till 
samma undernat. Problem kan uppsta om du forsoker installera 
skrivaren i ett annat undernat, beroende pa vilken sorts router som 
anvands. 



installera skrivarens programvara 



Kontrollera foljande innan du installerar skrivarprogramvaran pa en dator i natverket: 

• Skrivaren ar installd och paslagen. 

• Natverkets nay, switch eller router ar paslagen och fungerar som den ska. 

• Alia datorer i natverket ar paslagna och anslutna till natverket. 

• Skrivaren ar installerad i natverket. 

tidigare installationer 

Om skrivarens programvara tidigare har installerats pa datorn maste du anvanda 
skrivarens installations-cd for att installera en Ethernet-version av skrivarens 
drivrutin pa datorn. Folj instruktionerna nedan. Skrivarprogramvarans 
installationsguide kommer att hjalpa dig genom installationsprocessen. 

Viktigt! Skrivaren och datorerna som anvander den bor alltid hora till 
samma undernat. Problem kan uppsta om du forsoker installera 
skrivaren i ett annat undernat, beroende pa vilken sorts router som 
anvands. 

installation av programvara 

Sa har installerar du skrivarens programvara pa datorn: 

1. Stanga alia oppnade program pa datorn. 

2. Satt in skrivarens program-cd i datorns cd-rom-enhet. 

3. Folj instruktionerna pa skarmen. Pa skarmen Anslutningstyp, valj Kabelnatverk. 

4. Nar installationen har slutforts, skriv ut en testsida genom att folja 
instruktionerna pa skarmen. 



exempel pa tradlosa natverk 



Det finns tre vanliga konfigurationer for tradlosa natverk: 

• Ad hoc 

• Infrastruktur 

• kombinerat tradlost och Ethernet 
ad hoc-natverk 

En typ av tradlosa natverk dar enheterna kommunicerar direkt med varandra utan att 
anvanda en tradlos atkomstpunkt . 

Ett enkelt ad hoc-natverk kan till exempel besta av en barbar dator och en skrivare 
som kommunicerar direkt med varandra. 




Ad hoc-natverk ar oftast sma och enkla. Hastigheten i de har naten kan forsamras 
om fler an sex enheter ingar i natverket. 

infrastrukturnatverk 

I ett infrastrukturnatverk kommunicerar enheter, till exempel datorer och skrivare, 
med varandra via en tradlos atkomstpunkt . Atkomstpunkter fungerar ofta som 
routrar eller gateway-punkter i mindre natverk. 

Ett infrastrukturnatverk kan till exempel besta av en barbar dator och en skrivare 
som kommunicerar via en atkomstpunkt. 




blandade natverk 

Tradlosa enheter forekommer ofta i natverk som till storsta delen ar Ethernet. 

I de har fallen ar den tradlosa atkomstpunkten ansluten till huvudnatverket genom en 
Ethernet-kabel som ar ansluten till atkomstpunktens WAN-port. Atkomstpunkten 
kopplar samman de tradlosa enheterna med de icke-tradlosa enheterna. Ethernet- 
enheterna kommunicerar med atkomstpunkten genom Ethernet-kabeln medan de 
tradlosa enheterna kommunicerar med atkomstpunkten genom radiovagor. 




Ett blandat natverk kan till exempel besta av foljande: 

• Flera stationara datorer. 

• En tradlos atkomstpunkt ansluten till Ethernet-natverket. 

• En skrivare som ar tradlost ansluten till atkomstpunkten. 



Nar en stationar dator ska skriva ut skickar den utskriften till atkomstpunkten via 
Ethernet-kabeln. Atkomstpunkten sander sedan utskriften tradlost till skrivaren. 



tradlosa profiler 



En tradlos profil ar en uppsattning installningar som galler for ett visst natverk. 

Manga tradlosa enheter har installningsverktyg som man kan anvanda for att ge dem 
flera olika profiler for olika tradlosa natverk. Datorn maste vara installd pa ratt profil 
om den ska kunna anvanda skrivarens natverk. 



Alia tradlosa enheter kan inte ha flera profiler. 



Skrivaren kan bara ha en tradlos profil. 
exempel 

En person anvander samma tradlosa dator bade hemma och pa jobbet. De har ett 
tradlost natverk hemma och ett annat tradlost natverk pa jobbet. 

Varje tradlost natverk har en unik uppsattning natverksinstallningar. Personen skapar 
foljande tradlosa profiler pa datorn: 

• jobbet: Innehaller natverksinstallningarna for kontorets tradlosa natverk. 

• hemma: Innehaller natverksinstallningarna for det tradlosa hemmanatverket. 



tradlost natverk 



profil 



Kontoret 



jobbet 



Natverksnamn: kontor 



Kommunikationstyp: infrastruktur 



Krypteringstyp: WPA 



Autentisering: EAP/PSK 




Hemma 




hemma 



Natverksnamn: hemma 



Kommunikationstyp: ad hoc 



Kryptering: WEP 



Autentisering: Oppet system 



Personen maste stalla in datorn pa profilen jobbet nar han eller hon ska anvanda 
datorn pa kontoret. 

Omvant maste personen stalla in datorn pa profilen hemma nar han eller hon ska 
anvanda datorn i hemmet. 



Natverksnamn (SSID) 



Ett natverksnamn, eller 'Service Set Identifier (SSID)', identifierar ett visst tradlost 
natverk. En enhet maste kanna till natverkets natverksnamn for att kunna anvanda 
det. 

Ett tradlost natverk har bara ett natverksnamn. 

En viss plats, till exempel ett kontor, kan ha flera tradlosa natverk, dar varje natverk 
har ett eget natverksnamn. Tradlosa enheter anvander natverksnamnet for att 
identifera overlappande tradlosa natverk. 

exempel 

En skrivare befinner sig i ett kontor med tva tradlosa infrastruktur -natverk. Varje 
natverk har en tradlos atkomstpunkt . 

* I det har exemplet har de bada tradlosa natverken samma 
=y sakerhetsinstallningar. 




1. natverksnamet ar 'network_l' 2. natverksnamnet ar 'network_2' 



Natverksnamnet for det ena tradlosa natverket ar network_l. Natverksnamnet for 
det andra tradlosa natverket ar network_2. 

Skrivaren tar emot signaler fran bada natverken, network_l och network_2. 

skrivaren ar installd for network_l 

Skrivarens natverksnamninstallning (SSID) har stallts in for network_l. Skrivaren 
kan bara kommunicera med network_l. Skrivaren kan alltsa bara ta emot utskrifter 
fran network 1. 




skrivaren kommunicerar med network_l. 



den barbara datorn ar installd for network_2 

Den barbara datorns natverksnamninstallning (SSID) har stallts in for network_2. 
Datorn kan inte kommunicera med skrivaren och kan darfor inte skicka utskrifter till 
den. 




den barbara datorn kan inte kommunicera med skrivaren. 

den barbara datorn ar ominstalld for network_l 

Den barbara datorns natverksnamninstallning (SSID) har stallts om for network_l. 
Datorn kan kommunicera med skrivaren och ar klar for att skicka utskrifter till 
network 1. 




datorn och skrivaren kan kommunicera 



skrivarens 802.11 b-radio 



Skrivaren har en inbyggd 802. lib-radio fortradlos kommunikation. 
hur radioenheten fungerar 

Radioenheten sander pa frekvensen 2,4 Ghz nar den ar paslagen och aktiverad. 
Radion stangs automatiskt av nar skrivaren 

• stangs av eller kopplas fran eluttaget. 

• ansluts till ett aktivt Ethernet-natverk med en Ethernet-kabel (inaktiveras 
natverket satts radion automatiskt pa). 



Mer information om hur du aktiverar och avaktiverar skrivarens 802. lib-radio finns 
har . 

lampa for trad 1 6s status 

Skrivaren har en statuslampa som anger 802.11b-enhetens status. Mer information 
om den tradlosa statuslampan finns har . 

aktivera och avaktivera skrivarens 802.11 b-radio 

Nar du avaktiverar skrivarens 802. lib-radio stangs enheten av. Radion sander inga 
signaler, aven om skrivaren ar paslagen. 

Nar du aktiverar skrivarens 802. lib-radio satts enheten pa. Radion sander signaler 
nar skrivaren ar paslagen men inte ansluten till ett aktivt natverk med en Ethernet- 
kabel. 

avaktivera skrivarens 802. lib-radio 

Sa har avaktiverar du skrivarens 802. lib-radio: 

1. Kontrollera att skrivaren ar paslagen och inte upptagen med nagon utskrift. 

2. Tryck och hall ner strombrytaren. 

3. Samtidigt som du haller ner strombrytaren ska du trycka pa knappen Avbryt 
sju ganger och sedan en gang pa knappen Fortsatt. 

4. Slapp strombrytaren. 




USB-anslutningar paverkar inte radioenhetens funktion. 



© © 




1. tryck ner och hall kvar stromknappen 2. tryck pa knappen Avbryt sju 
ganger 3. tryck en gang pa knappen Fortsatt och slapp sedan upp 
stromknappen 

aktivera skrivarens 802. lib-radio 

Sa har ateraktiverar du skrivarens 802. lib-radio: 

1. Kontrollera att skrivaren ar paslagen och inte upptagen med nagon utskrift. 

2. Tryck och hall ner strombrytaren. 

3. Tryck pa avbryt-knappen sju ganger samtidigt som du haller ner 
strombrytaren. 

4. Slapp strombrytaren. 




1. tryck ner och hall kvar stromknappen 2. tryck pa knappen Avbryt sju 
ganger och slapp sedan upp stromknappen 



aterstalla skrivarens natverksnamn 



Nar du felsoker skrivaren kanske du maste aterstalla skrivarens natverksnamn 
(SSID) till nagot av foljande: 

• hpsetup 

• ett ospecifierat natverksnamn 
aterstalla natverksnamnet till hpsetup 

Aterstall skrivarens natverksnamn till hpsetup genom att folja de har instruktionerna: 

1. Kontrollera att skrivaren ar paslagen och inte upptagen med nagon utskrift. 

2. Tryck och hall ner natverksknappen. 

3. Tryck och slapp knappen Fortsatt samtidigt som du haller ner natverksknappen. 

4. Slapp natverksknappen. 

5. Skriv ut en natverksinstallningssida (information om hur du gor det finns har ). 

6. Kontrollera att natverksnamnet (tolfte uppgiften i listan) ar installd till 
hpsetup. 

Om natverksnamnet inte ar hpsetup, upprepa steg 1 till 6 . 
aterstalla natverksnamnet till ett ospecifierat SSID 

Nar du aterstaller skrivarens natverksnamn till ett ospecifierat SSID soker skrivaren 
efter ett natverk. Skrivaren ansluter till det natverk som sander sitt natverksnamn 
och som har den starkaste signalstyrkan. 

Du aterstaller skrivaren till ett ospecifierat SSID genom att aterstalla skrivaren till sin 
fabriksinstallning (instruktioner om hur du gor det finns har ). 



papperstrassel 

folj anvisningarna nedan 

1. Tryck pa Fortsatt. 

2. Om du skriver ut etiketter ska du kontrollera att inga etiketter lossnade fran 
etikettarket nar det matades genom skrivaren. 

om papperstrasslet inte ar lost 

skrivaren har inqet tillbehor for dubbelsidiq utskrift monterat 
skrivaren har ett tillbehor for dubbelsidiq utskrift monterat 

skrivaren har inget tillbehor for dubbelsidig utskrift monterat 

1. Tryck in de tva sparrarna pa skrivarens bakre lucka mot varandra och ta bort 
luckan. 




2. Ta bort papperstrasslet fran skrivarens baksida och satt sedan tillbaka den 
bakre luckan. 




3. Tryck pa Fortsatt. 



4. Skriv ut dokumentet. 



skrivaren har ett tillbehor for dubbelsidig utskrift monterat 

1. Tryck pa knapparna pa vanster och hoger sida av tillbehoret for dubbelsidig 
utskrift och ta sedan bort det fran skrivaren. 




2. Ta bort papper fran skrivarens baksida. 

Om papperstrasslet ar lost fortsatter du till steg 3 nedan. 
Om papperstrasslet inte ar lost fortsatter du till steg 1 nedan. 

1. Tryck pa knappen pa oversidan av enheten for dubbelsidig utskrift och fall 
sedan ner luckan. 




2. Ta bort allt papper fran enheten for dubbelsidig utskrift och fall sedan ner 
luckan. 

3. Satt tillbaka enheten for dubbelsidig utskrift pa skrivaren sa att bada sidorna 
klickar pa plats. 



Tryck inte pa knapparna pa tillbehorets sidor nar du 
installerar det i skrivaren. Knapparna ska bara anvandas nar 
du tar bort tillbehoret fran skrivaren. 

4. Tryck pa Fortsatt. 




problem med ramlos utskrift 



Folj anvisningarna nedan nar du gor ramlosa utskrifter: 

• Kontrollera att pappersstorleken i listrutan Storlek pa fliken Papper/kvalitet ar 
samma som storleken pa det papper som ligger i inmatningsfacket. 

• Valj lamplig papperstyp i listan Typ pa fliken Papper/kvalitet . 

• Vid utskrift i graskala valjer du Hog kvalitet under Skriv ut i graskala pa fliken 
Farq . 

• Skriv inte ut ramlosa dokument i blackersattninqslaqe . Ha alltid tva 
blackpatroner installerade i skrivaren. 

fotot ar delvis blekt 

kanterna pa en utskrift blir blekare 




Kontrollera att fotopapperet inte buktat sig. Om fotopapperet buktat sig lagger du det 
i en plastpase och bojer forsiktigt at andra hallet tills papperet blir plant. Om felet 
kvarstar anvander du fotopapper som inte ar buktat. 

Om du vill ha instruktioner om hur du forhindrar att papper buktar sig klickar du har . 



utskrift blir blekare nara kanterna 



Om fargerna tonas ut ungefar 2,5 till 6 cm fran kanten av ett fotografi forsoker du 
med nagot av nedanstaende alternativ: 

• Installera en fotopatron i skrivaren. 

• Oppna dialogrutan Eqenskaper for skrivare , klicka pa fliken Papperstyp/ 
kvalitet , ange sedan Utskriftskvaliteten till Maximalt dpi. 

• Rotera utskriftsbilden 180 grader , 
strimmor forekommer i en ljus del av utskriften 




Om det uppstar streck pa ett ljust omrade ungefar 6 cm fran en av langsidorna pa ett 
fotografi provar du med nagot av foljande alternativ: 

• Installera en fotopatron i skrivaren. 

• Rotera utskriftsbilden 180 grader . 



bilden skrivs ut snett 




Folj anvisningarna nedan om bilden skrivs ut snett: 

1. Ta bort a I It papper ur inmatningsfacket. 

2. Lagg i fotopapperet pa ratt satt i inmatningsfacket. 

3. Kontrollera att pappersstoden ligger an ordentligt mot papperet. 

4. Folj instruktionerna for hur medietypen ska matas in. 

utskrift med oonskad kantlinje 

for de fiesta fotopapperstyper 




Om utskrift sker med oonskad kantlinje kalibrerar du skrivaren . 

for fotopapper med avrivningsbar flik 

Om linjen ar nedanfor fliken river du bort den. 




Om linjen ar ovanfor den avrivningsbara fliken kalibrerar du skrivaren . 




blackflackar 

Folj anvisningarn nedan om det finns blackflackar pa baksidan av utskrifterna eller 
om papperen haftar ihop. 

1. Oppna dialogrutan Avancerade funktioner . 

2. Dra skjutreglaget for Torktid mot Mer. 

3. Dra skjutreglaget for Blackvolym mot Ljus. 

Fargerna i bilden kan bli ljusare. 



4. Klicka pa OK. 



Om problemet kvarstar: 

1. Ta bort utskriftsmaterialet for ramlos utskrift och ladda sedan vanligt papper i 
inmatningsfacket. 



Hall knappen for att avbryta utskrift intryckt tills skrivaren borjar skriva ut en 
testsida, och slapp sedan upp knappen. 

Upprepa steg 2 tills det inte forekommer nigra blackflackar pa baksidan av 
papperet. 



f liken Papper/kvalitet 



Pa fliken Papper/kvalitet kan du stalla in de har alternativen: 
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1. Snabbinstallningar for utskriftsjobb: Se snabbinstallningar for utskriftsjobb . 

2. Anvand annat papper for: Se avsnittet skriva ut ett forsattsblad . 

3. Storlek: Pappersstorlek som anvands. 

4. Kantfri utskrift: Se avsnittet ramlos utskrift . 

5. Egen: Se stalla in en eqen pappersstorlek . 

6. Kalla: Valj det pappersfack du vill skriva ut fran. Valj det ovre pappersfacket 
om du vill skriva ut fran skrivarens inmatningsfack. 

7. Typ: Papperstyp som anvands. 

8. Minimera marginaler: Valj det har om du vill ha utskriften narmare sidans 
nederkant. Den har funktionen kan orsaka blackplumpar pa vissa papperstyper. 

9. Ramlos automatisk anpassning: Markera denna kryssruta om du vill att 
bilden ska tacka hela sidan vid utskrift av ramlosa dokument pa vissa 



papperstyper. 

10. Utskriftskvalitet: Det finns fern alternativ for utskriftskvalitet: Snabbutkast, 
Snabb normal, Normal, Basta och Maximalt dpi. Nar utskriftskvaliteten okas 
fran Snabbutkast till Maximalt dpi, forbattras den utskrivna bildens kvalitet 
samtidigt som utskriftshastigheten minskar. Snabbutkast forbrukar den minsta 
mangden black. Maximalt dpi forbrukar den storsta mangden black och kraver 
en stor mangd ledigt diskutrymme. 

11. hp digitalt foto: Se skriva ut diqitala fotoqrafier . 

12. Utskriftstips: Utskriftsideer. 



snabbinstallningar for utskriftsjobb 



Anvand snabbinstallningar for utskriftsjobb for att skriva ut med eller spara 
utskriftsinstallningar som du anvander ofta. 

Om du t.ex. ofta skriver ut pa kuvert kan du skapa ett utskriftsjobb som innehaller 
den installing for pappersstorlek, utskriftskvalitet och orientering som du normalt 
anvander for kuvert. Nar du sedan skriver ut pa kuvert kan du enkelt valja 
utskriftsjobbet i stallet for att definiera varje installing separat. 

Skapa egna utskriftsjobb eller anvand de forinstallda utskriftsjobb som finns i listan 
Snabbinstallningar for utskriftsjobb. 

anvanda en snabbinstallning for utskriftsjobb 

Folj dessa anvisningar om du vill anvanda en snabbinstallning for utskriftsjobb: 

1. oppna dialogrutan Eqenskaper for skrivare . 

2. Valj onskat utskriftsjobb i listan. 
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3. Klicka pa OK. 



Om du vill aterstalla standardinstallningarna valjer du 
Standardinstallningar for utskrift i listan Snabbinstallningar for 
utskriftsjobb och klickar sedan pa OK. 



skapa en snabbinstallning for utskriftsjobb 

Folj dessa anvisningar om du vill skapa en snabbinstallning for utskriftjobb: 
1. oppna dialogrutan Eqenskaper for skrivare . 
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2. Valj de installningar som ska inga i det nya utskriftsjobbet. 

3. Namnge utskriftsjobbet i listan Snabbinstallningar for utskriftsjobb och klicka 
sedan pa Spara. 

Snabbinstallningen for utskriftsjobb laggs till i listan. 



Om du lagger till flera installningar i utskriftsjobbet maste du dopa 



om utskriftsjobbet och sedan klicka pa OK. 



ta bort en snabbinstallning for utskriftsjobb 

Folj dessa anvisningar om du vill ta bort en snabbinstallning for utskriftsjobb: 

1. oppna dialogrutan Eqenskaper for skrivare . 

2. Markera utskriftsjobbet som du vill ta bort fran listan, och klicka sedan pa Ta 
bort. 



r =J'' Vissa snabbinstallningar for utskriftsjobb kan inte tas bort. 



utskriftsinstallningar 



Skrivaren styrs av programvaran som ar installerad pa datorn. Anvand 
skrivarprogramvaran, som ocksa kallas skrivardrivrutin, om du vill andra 
utskriftsinstallningarna for ett dokument. 

Om du vill andra utskriftsinstallningarna oppnar du dialogrutan Egenskaper for 
skrivare. 

visa dialogrutan Egenskaper for skrivare 

Folj de har anvisningarna for att visa dialogrutan Egenskaper for skrivare: 

1. Oppna den fil du vill skriva ut. 

2. Klicka pa Arkiv > Skriv ut och valj sedan Egenskaper. Dialogrutan Egenskaper 
for skrivare visas. 



Y^^yf Hur du kommer till dialogrutan Egenskaper for skrivare kan variera 
=i _ beroende pa vilket program du anvander. 



anvanda dialogrutan Egenskaper for skrivare 

Det finns flera verktyg i dialogrutan Egenskaper for skrivare som gor den enkel att 
anvanda. 

knappar och menyer 

Dialogrutan Egenskaper for skrivare innehaller foljande: 
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1. Flikar: Klicka pa en flik for att visa dess innehall. 

2. Snabbinstallningar for utskriftsjobb: Se snabbinstallningar for utskriftsjobb . 

3. Forhandsgranska: Visar hur andringar av utskriftsinstallningarna paverkar 
utskriften. 

4. Knappar: 

o OK: Sparar och verkstaller andringar. 

o Avbryt: Stanger dialogrutan utan att de nya andringarna sparas. 

o Hjalp: Ger anvisningar om hur du anvander hjalpfunktionen Forklaring?. 

Knappen Verkstall kan ocksa visas. Knappen Verkstall sparar andrade 
installningar utan att dialogrutan stangs. 



Om du vill ha mer information om alternativen pa varje flik pekar du 
pa ett alternativ och hogerklickar pa det. Da oppnas dialogrutan 
Forklaring? . Klicka pa Forklaring? om du vill se mer information om 
det valda alternativet. 



flikar 



• fliken Papper/kvalitet 

• fliken Efterbehandlinq 

• fliken Effekter 

• fliken Grunder 

• fliken Farq 




Skrivarfunktioner och instruktioner om hur dessa anvands kan 
andras. Det har dokumentet publicerades innan alia 
skrivarfunktioner var faststallda. 



skriva ut ett forsattsblad 

Funktionen Anvand annat papper for skriver ut den forsta sidan i ett flersidigt 
dokument pa ett annan sorts papper an resten av dokumentet. 

Sa har anvander du funktionen Anvand annat papper for: 



1. Folj lampliga instruktioner for att fylla pa papper: 



anvands pappersfacket for 250- 
arks vanligt papper... 


Scl ■ ■ ■ 


Ja 


Lagg papperet for den forsta sidan i 
inmatningsfacket och fyll sedan pa 
med det vanliga papperet i det nedre 
facket. 


Nej 


Fyll pa med papperet som ska 
anvandas till dokumentets innehall i 
inmatningsfacket och lagg sedan 
papperet for den forsta sidan langst 
upp i samma fack. 



Mer information om hur du fyller pa med en viss sorts papper finns har. Valj 
sedan lamplig papperstyp. 

2. oppna dialogrutan Egenskaper for skrivare . 



3. Markera kryssrutan Anvand annat papper for. 

4. Valj papperstyp och storlek for forstasidan. 

5. Valj alternativet Ovre i rutan Pappersmagasin. 

6. Valj fliken Andra sidor. 

7. Valj ett av alternativen Ovre eller Nedre i rutan Pappersmagasin. 

8. Stall in de skrivarinstallningar som onskas och klicka sedan pa Skriv ut. 

Skriv inte ut sidorna i omvand ordning (sista sidan forst). 




inmatningsfack for 250 ark vanligt papper 



Med hjalp av inmatningsfacket for 250 ark vanligt papper utokas skrivarkapaciteten 
till 400 ark. Det ar anvandbart vid utskrifter av stora volymer och nar du behover ha 
specialmedia i inmatningsfacket, exempelvis brevpapper, men anda ha vanligt papper 
snabbt tillgangligt. 

Om det inte levererades nagot inmatningsfack for 250 ark vanligt papper med 
skrivaren kan ett sadant kopas separat fran en auktoriserad HP-aterforsaljare. 

Inmatningsfack for 250 ark vanligt papper finns inte tillgangliga i 



For mer information om inmatningsfack for 250 ark vanligt papper valjer du nagot av 
avsnitten nedan: 

• installera inmatningsfack for 250 ark vanligt papper 

• tillbehorsbeskrivning 

• stalla in pappersstorlek 

• fylla pa det nedre facket 

installera inmatningsfack for 250 ark vanligt papper 

Folj dessa anvisningar om du vill installera inmatningsfacket for 250 ark vanligt 
papper: 

1. Stang av skrivaren. 

2. Valj en plats for skrivaren och placera inmatningsfacket for 250 ark vanligt 
papper dar. 

3. Lyft skrivaren forsiktigt och rikta den ovanfor pappersfacket. 




alia lander/regioner. 



4. Placera forsiktigt skrivaren ovanpa pappersfacket. 



anvanda inmatningsfacket for 250 ark vanligt papper 

tillbehorsbeskrivning 

Inmatningsfacket for 250 ark vanligt papper bestir av tva delar: 




1. bas 2. nedre fack 



Det nedre facket har tre storleksjusterare. 




1. pappersbreddledare 2. pappersbreddstod 3. papperslangdledare 

itga^/ Nar du andrar pappersstorlek i pappersfacket maste alia de tre 
=^ pappersledarna stallas in . 

stalla in pappersstorlek 

Nar du andrar pappersstorlek i pappersfacket maste alia de tre papperledarna stallas 
in ratt. 

Folj anvisningarna nedan om du vill stalla in pappersstorlek: 
1. Ta bort det nedre facket fran basen. 



2. Reglera pappersbreddledaren tills pilen pekar pa ratt installning. 




Om du vill skriva ut pa papper av Legal-storlek staller du in 
pappersstodet pa LTR. 

3. Stall in pappersbreddstodet genom att forsiktigt placera det i ett passande 
faste. 




1. fall stodet framat. 2. placera stodet i ett lampligt faste 3. fall tillbaka stodet 
tills det snapper pa plats 




Om du vill skriva ut pa papper av Legal-storlek staller du in 
pappersstodet pa LTR. 



4. Stall in papperslangdledaren genom att dra det tills pilen pekar pa ratt 
pappersstorlek. 




1. rikta in pilarna 




Om du vill skriva ut pa papper av Legal-storlek drar du ut 
papperslangdledaren helt. 



fylla pa det nedre facket 
Sa har lagger du i papper: 

1. Kontrollera att alia tre pappersledarena ar ratt installda. 

2. Lagg i papperet i det nedre facket. 




3. Tryck in det nedre facket i basen tills det klickar pa plats. 



utskriftsanvisningar 

For anvisningar om hur du skriver ut fran inmatningsfacket for 250 ark vanligt papper 
klickar du har. 



val av papperskalla 



Foljande alternativa papperskallor kan anvandas med skrivaren: 

• inmatninqsfack 

• inmatninqsfack for 250 ark vanliqt papper 



Inmatninqsfack for 250 ark vanliqt papper levererades inte med 
skrivaren men kan kopas separat fran auktoriserad HP- 
aterforsaljare. Tillbehoret finns inte tillgangligt i alia lander/regioner. 



Folj anvisningarna nedan nar du valjer papperskalla: 

1. oppna dialogrutan Eqenskaper for skrivare . 

2. Valj fliken Papper/kvalitet. 
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3. Valj nagot av foljande fran listrutan Kalla: 

o Ovre facket: Skriver ut fran inmatningsfacket. 



o Nedre facket: Skriver ut fran inmatningsfacket for 250 ark vanligt papper. 

o Ovre sedan nedre: Skriver ut fran inmatningsfacket. Om inmatningsfacket 
ar tomt anvands inmatningsfacket for 250 ark vanligt papper. 

o Nedre sedan ovre: Skriver ut fran inmatningsfacket for 250 ark vanligt 
papper. Om inmatningsfacket for 250 ark vanligt papper ar tomt sker utskrift 
fran det vanliga inmatningsfacket 



pappersfack 

Mer information om pappersfacket finns i avsnitten nedan: 

• falla ut pappersfacket 

• inmatninqsfack 

• utmatninqsfack 

• falla in pappersfacken 

falla ut pappersfacket 

Folj dessa anvisningar om du vill falla ut pappersfacket: 
1. Fall ned inmatningsfacket. 




2. Dra ut papperslangdledaren till inmatningsfackets kant. 

3. Fall ned utmatningsfacket. 




4. Fall upp utmatningsfackets forlangningsdel. 



inmatningsfack 

Inmatningsfacket ar avsett for papper och annat utskriftsmaterial. 




1. inmatningsfack 



pappersbreddreglaget 

Anpassa pappersbreddreglaget for utskrift pa papper med olika storlekar. 




1. pappersbreddreglaget 



papperslangdreglaget 

Anpassa papperslangdreglaget for utskrift pa papper med olika storlekar. 



1. papperslangdreglaget 



inmatningsfackets forslangningsdel 

Dra ut papperslangdledaren till inmatningsfackets kant nar du anvander 
utskriftsmaterial i storre storlekar, exempelvis i formatet Legal. Dra sedan ut 
inmatningsfackets forlangning. 




1. inmatningsfackets forslangningsdel 



utmatningsfack 

Utskrifterna levereras i utmatningsfacket. 




1. utmatningsfack 



Du forhindrar att papper faller ur facket genom att dra ut utmatningsfackets 
forlangningsdel. 



o 

1. forlangning av utmatningsfack 



Nar du skriver ut i laget for Snabbutkast drar du ut och faller upp utmatningsfackets 
forlangningsdel och faller sedan ner dess stopp. 




1. utmatningsfackets forlangningsdel 2. utmatningsfackets stopp 



0 



Fall inte ut utmatningsfackets forlangningsstopp nar du skriver ut i 
formatet Legal. Fall bara ut utmatningsfackets forlangningsstopp 
nar du skriver ut i laget Snabbutkast pa andra typer av material. 



falla in pappersfacken 

Folj dessa anvisningar om du vill falla ut pappersfacket: 

1. Vik in stoppdelen, fall ihop utmatningsfackets forlangningsdel och skjut sedan 
in forlangningsdelen i dess forvaringsplats. 



2. Lyft utmatningsfacket. 




4. 
5. 



Skjut in papperslangdledaren i skrivaren tills det tar stopp. 
Fall upp inmatningsfacket. 



skriva ut 



Klicka pa onskat avsnitt nedan om du vill se en forklaring av skrivarprogrammet: 

• utskriftsinstallninqar 

• avancerade funktioner 

• enhetsstatus 

Klicka pa lampligt avsnitt nedan om du vill se anvisningar om utskriftsfunktioner: 

• skriva ut ett dokument 

• andra standardinstallninqar 

• skriva ut diqitala fotoqrafier 

• diqitalt fotoqrafi 

• dubbelsidiq utskrift 

• snabbinstallninqar for utskriftsjobb 

• ramlos utskrift 

• stalla in en eqen pappersstorlek 

• val av papperskalla 

• valja en papperstyp 

• skriva ut ett hafte 

• skriva ut flera sidor pa ett ark papper 

• skriva ut en skarmbild 

• skriva ut ett forsattsblad 

• vattenstamplar 

Klicka pa lampligt avsnitt nedan om du vill se anvisningar for hur du skriver ut pa 
olika medietyper: 

• vanliqt papper 

• kuvert 

• OH-film 

• etiketter 

• reqisterkort och annat litet utskriftsmaterial 



qratulationskort 

haqaki-kort 

fotoqrafier 

affischer 

banderoller 

transfertryck 



avancerade funktioner 



For att skriva ut fotografier, OH-film eller dokument med grafik kan du behova stalla 
in alternativ i dialogrutan Avancerade funktioner. 

oppna dialogrutan Avancerade funktioner 

Folj de har anvisningarna for att visa dialogrutan Avancerade funktioner: 

1. oppna dialogrutan Egenskaper for skrivare . 

2. Klicka forst pa fliken Grunder och sedan pa knappen Avancerade funktioner. 
anvanda dialogrutan Avancerade funktioner 

Anvand dialogrutan Avancerade funktioner for att stalla in de har alternativen: 
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1. Blackvolym: Reglerar hur mycket black som anvands vid utskriften. Om du 
minskar blackvolymen blir fargkvaliteten lagre. 

2. Torktid: Ger extra torktid for langsamt torkande utskrifter. 

3. Lage for lagt minne: Gor det mojligt att skriva ut ett dokument fran en dator 
som inte har tillrackligt med minne eller diskutrymme for att skriva ut 
dokumentet under normala forhallanden. Det har alternativet kan forsamra 
utskriftskvaliteten. Utskriftskvaliteten Maximalt dpi ar inte tillganglig nar 



skrivaren ar i Lage for lagt minne. 



enhetsstatus 



Enhetsstatus visas varje gang skrivaren skriver ut en fil. 



Bladder 1 
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Skrivef 
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Foljande visas: 

1. Blacknivder: Ungefarlig blackniva for varje blackpatron. 

2. Enhetsstatus: Skrivarens status. Till exempel Utskriftsbuffring eller Utskrift. 

3. Dokumentegenskaper: Foljande information ges om den aktuella utskriften: 
o Dokument: Namnet pa det dokument som skrivs ut. 

o Utskriftskvalitet: Den utskriftskvalitet som anvands. 

o Papperstyp: Papperstyp som anvands. 

o Pappersstorlek: Pappersstorlek som anvands. 

Om du vill avbryta en utskrift klickar du pa Avbryt utskrift. 
Om du vill stanga Enhetsstatus klickar du pa Stang fonster. 

ej klar for tradlosa anslutningar 

Rutan Enhetsstatus visar inte utskriftstatus om skrivaren anvander den tradlosa 
anslutningen. 



skriva ut ett dokument 



grundlaggande utskriftsanvisningar 

Folj dessa anvisningar om du vill skriva ut ett dokument: 

1. Oppna den fil du vill skriva ut. 

2. Klicka pa Arkiv > Skriv ut. 

3. Klicka pa OK om du vill skriva ut med skrivarens standardinstallningar for 
utskrift. 

ange utskriftsalternativ 

Folj dessa anvisningar om du vill andra utskriftsalternativ: 

1. Oppna den fil du vill skriva ut. 

2. Klicka pa Arkiv > Skriv ut och valj sedan Egenskaper. 
Dialogrutan Egenskaper for skrivare visas. 

r m '- i * Hur du kommer till dialogrutan Egenskaper for skrivare kan 
=■' variera beroende pa vilket program du anvander. 

3. Ange de utskriftsinstallningar som visas nedan: 

o Klicka pa fliken Papper/kvalitet om du vill valja pappersalternativ, ramlos 
utskrift och utskriftskvalitet, eller ga till alternativen for hp diqitalt fotoqrafi . 

Om du vill anvanda forinstallda utskriftsinstallningar valjer du en 
snabbinstallninq for utskriftsjobb . 

o Klicka pa fliken Efterbehandlinq om du vill valja dokumentalternativ, skriva ut 
affischer eller rotera utskriftsbilden 180 grader. 

o Klicka pa fliken Effekt om du vill andra storleksalternativ och vattenstamplar . 

o Klicka pa fliken Grunder om du vill andra orientering och sidordning, ange 
antal kopior, aktivera forhandsgranskning eller ga till Avancerat . 

o Klicka pa fliken Farq om du vill valja fargalternativ och fargattribut. 

4. Klicka pa OK och folj sedan programmets anvisningar for att skriva ut 
dokumentet. 



ramlos utskrift 



Ramlos utskrift innebar att du kan skriva ut anda till kanterna pa vissa papperstyper 
och ett antal standardpappersstorlekar fran L-storlek (89 x 127 mm) till Letter (216 x 
279 mm) och A4 (210 x 297 mm). Det gar aven att skriva ut pa fotopapper (10 x 15 
cm) med avrivningsflik. 

riktlinjer 

• Skriv inte ut ramlosa dokument i blackersattninqslaqe . Ha alltid tva 
blackpatroner installerade i skrivaren. 

• Oppna filen i ett bildbehandlingsprogram och definiera bildstorleken. Tank pa 
att bildstorleken ska motsvara storleken pa det papper du skriver ut pa. 

skriva ut 

Folj dessa anvisningar om du vill skriva ut ett dokument ramlost: 

1. Oppna den fil du vill skriva ut. 

2. oppna dialogrutan Eqenskaper for skrivare . 

3. Valj nagon av pappersstorlekarna for kantfri utskrift i listrutan Storlek. Markera 
sedan kryssrutan Kantfri utskrift. Kontrollera att pappersstorleken du valt 
stammer overens med storleken pa papperet i inmatningsfacket. 
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Valj lamplig papperstyp i listan Typ. Valj inte Automatisk. 

Markera kryssrutan Ramlos automatisk anpassning om bilden automatiskt ska 
anpassas for ramlos utskrift. 

Alternativet Ramlos automatisk anpassning ar endast 
tillgangligt for fotopapper. 
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j OK 



Valj alia andra utskriftsinstallningar som du vill anvanda, och klicka sedan pa 
OK. 

Om du skrivit ut pa fotopapper med avrivbar flik tar du bort fliken sa att 
dokumentet blir helt ramlost. 



skriva ut digitala fotografier 



Skrivaren har flera funktioner for att forbattra kvaliteten pa digitala fotografier. 
oppna dialogrutan hp:s alternativ for digitalt foto 

Folj de har anvisningarna for att oppna dialogrutan hp:s alternativ for digitalt foto: 

1. oppna dialogrutan Egenskaper for skrivare . 

2. Klicka forst pa fliken Papper/kvalitet och sedan pa knappen hp digitalt fotografi. 
anvanda dialogrutan hp:s alternativ for digitalt foto 

Anvand dialogrutan hp:s alternativ for digitalt foto for att stalla in de har alternativen: 




1. Ta bort roda ogon: Klicka pa Pa om du vill ta bort eller reducera rodogdhet i 
fotografiet. 

2. Kontrastforbattring: Justera kontrasten till onskad niva. Klicka pa 
Automatisk om skrivardrivrutinen ska balansera kontrasten automatiskt. 

3. Digital blixt: Gor morka bilder ljusare. Klicka pa Automatisk om 
skrivardrivrutinen ska balansera ljus och morker automatiskt. 

4. Smartfokus: Klicka pa Pa om skrivardrivrutinen ska fokusera bilderna 



automatiskt. 

5. Skarpa: Justera bildskarpan till onskad niva. Klicka pa Automatisk om 
skrivardrivrutinen ska oka skarpan automatiskt. 

6. Utjamning: Justera forvrangningen till onskad niva. Klicka pa Automatisk om 
skrivardrivrutinen ska utjamna bilden automatiskt. 



fliken Efterbehandling 



Pa fliken Efterbehandling kan du stalla in de har alternatives 
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1. Snabbinstallningar for utskriftsjobb: Se snabbinstallninqar for utskriftsjobb . 

2. Skriv ut pa bada sidor: Se dubbelsidiq utskrift . 

3. Layout for hafte: Se skriva ut ett hafte . 

4. Sidor per ark: Se skriva ut flera sidor pa ett ark papper . 

5. Affisch utskrift: Bestam storleken pa affischen genom att valja hur manga 
sidor som affischen ska skrivas ut pa. 

6. Rotera 180 grader: Roterar utskriftsbilden 180 grader. 



dubbelsidig utskrift 



Gor pa nagot av foljande satt om du vill skriva ut dubbelsidiga dokument. 

• manuell dubbelsidig utskrift 

• automatisk dubbelsidig utskrift (duplex) 

manuell dubbelsidig utskrift 
utskriftsanvisningar 

Folj dessa anvisningar om du vill skriva ut ett dubbelsidigt dokument manuellt: 

1. oppna dialogrutan Eqenskaper for skrivare . 

2. Klicka pa fliken Efterbehandling. 
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3. Markera Skriv ut pa bada sidor. 

4. Avmarkera kryssrutan Automatisk. Utfor sedan nagot av foljande: 

o For bokbindning: Kontrollera att Vand sidor uppat inte ar markerat. 




















1. liggande 2. staende 
o For blockbindning: Valj Vand sidor uppat. 



))]))){?) 




1. liggande 2. staende 

5. Valj alia andra utskriftsinstallningar som du vill anvanda, och klicka sedan pa 
OK. 

De udda sidorna skrivs ut forst. 

6. Nar de udda sidorna har skrivits ut laddar du papperen pa nytt, med 
utskriftssidan uppat, enligt den bindningstyp och orientering som ar vald: 

o Bokbindning med staende orientering: Ladda papperen pa nytt enligt nedan: 





o Bokbindning med liggande orientering: Ladda papperen pa nytt enligt nedan: 



o Blockbindning med staende orientering: Ladda papperen pa nytt enligt nedan 




o Blockbindning med liggande orientering: Ladda papperen pa nytt enligt 
nedan: 




7. Klicka pa Fortsatt for att skriva ut de jamna sidorna. 



automatisk dubbelsidig utskrift (tillbehor kravs) 

Om du vill skriva ut ett dubbelsidigt dokument automatiskt maste tillbehoret for 
dubbelsidig utskrift vara monterat pa skrivaren. 

Tillbehoret for dubbelsidig utskrift kan endast anvandas med vissa medietyper. En 
lista over de medietyper som kan anvandas finns i dokumentationen som medfoljde 
tillbehoret. 

Anvand manuell dubbelsidig utskrift for utskrift pa andra medietyper. 



utskriftsanvisningar 

Folj dessa anvisningar om du automatiskt vill skriva ut ett dubbelsidigt dokument: 
1. oppna dialogrutan Eqenskaper for skrivare . 
Klicka pa fliken Efterbehandling. 
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2. Markera Skriv ut pa bada sidor. 

3. Kontrollera att kryssrutan Automatisk har markerats. 

4. Gor sedan nagot av foljande: 

o Om du automatiskt vill storleksanpassa alia sidorna sa att de stammer 
overens med hur dokumentets visas pa skarmen: Valj Behall layout. 

Om detta alternativ inte ar markerat kan det resultera i oonskade 
sidbrytningar. 

o Om du inte vill storleksanpassa sidorna till dubbelsidiga marginaler: 
Kontrollera att Behall layout inte ar markerat. 

5. Valj ett bindningsalternativ: 

o For bokbindning: Kontrollera att Vand sidor uppat inte ar markerat. 




















1. liggande 2. staende 
For blockbindning: Valj Vand sidor uppat. 

O 
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1. liggande 2. staende 

6. Valj alia andra utskriftsinstallningar som du vill anvanda, och klicka sedan pa 
OK. 



Efter att den forsta sidan skrivits ut gor skrivaren ett uppehall medan blacket torkar. 
Nar blacket torkat matas papperet in i tillbehoret och den andra sidan skrivs ut. 



0 



Ta inte bort papperet fran tillbehoret forran papperets bada sidor 
skrivits ut. 



tillbehor for dubbelsidig utskrift 



Enheten for dubbelsidig utskrift ar en sarskild maskinvaruenhet som gor att skrivaren 
automatiskt skriver ut pa bada sidorna av ett ark. 

Det finns manga fordelar med att anvanda en enhet for dubbelsidig utskrift. Den gor 
att du kan: 

• Skriva ut pa bada sidorna av ett dokument utan att vanda papper manuellt. 

• Skriva ut stora dokument snabbt och effektivt. 

• Anvanda mindre mangd papper genom att skriva ut pa bada sidor av arken. 

• Skapa professionella broschyrer, rapporter, nyhetsbrev och andra 
specialutskrifter. 

Om enheten for dubbelsidig utskrift inte medfoljde skrivaren kan den kopas separat 
fran en auktoriserad HP-aterforsaljare. 



installera tillbehor for dubbelsidig utskrift 

Folj anvisningarna nedan nar du monterar enheten pa skrivaren: 

1. Tryck in de tva sparrarna pa skrivarens bakre lucka mot varandra och ta bort 




Enheten finns inte tillganglig i alia lander/regioner. 




luckan. 



Kasta inte bort den bakre luckan. Om du vill kunna skriva ut 
maste tillbehoret for dubbelsidig utskrift eller luckan vara 
anslutna till skrivaren. 



2. Satt in tillbehoret for dubbelsidig utskrift pa skrivarens baksida sa att bada 
sidorna klickar pa plats. 



skriva ut med tillbehor for dubbelsidig utskrift 

Klicka har om du vill ha anvisningar om hur du anvander enheten for dubbelsidig 
utskrift. 

Klicka har om du vill ha anvisningar om hur du anger automatisk dubbelsidig utskrift 
som standardinstallning for skrivaren. 

materialtyper som kan anvandas 

Tillbehoret for dubbelsidig utskrift kan bara anvandas med vissa material. I 
dokumentationen som foljde med enheten finns en lista over utskriftsmaterial som 
kan anvandas. 





Tryck inte pa knapparna pa tillbehorets sidor nar du 
installerar det i skrivaren. Knapparna ska bara anvandas nar 
du tar bort tillbehoret fran skrivaren. 



andra standardinstallningar 



Anvand ikonen i aktivitetsfaltet om du vill andra skrivarens standardinstallningar for 
utskrift. Standardinstallningarna for utskrift galler for alia dokument som skrivs ut pa 
skrivaren. 
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1. aktivitetsfaltsikonen 

anvanda aktivitetsfaltsikonens snabbmeny 

Folj de har anvisningarna om du vill andra skrivarens standardinstallningar: 

1. Klicka pa aktivitetsfaltsikonen. 
Dialogrutan Egenskaper for skrivare visas. 

2. Valj de alternativ som du vill anvanda som standardinstallningar. 

3. Klicka pa OK. 

En dialogruta visas som meddelar att de nya installningarna kommer att 
anvandas varje gang du skriver ut. Om du inte vill se denna dialogruta igen 
valjer du Visa inte det har meddelandet igen. 

4. Klicka pa OK om du vill spara de nya standardinstallningarna for utskrift. 



skriva ut ett hafte 

Vid utskrift av haften ordnas och storleksandras dokumentets sidor automatiskt sa att 
sidordningen blir korrekt nar dokumentet viks till ett hafte. 
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For lampliga instruktioner valjer du nagot av foljande avsnitt: 

• skriva ut ett hafte 

• utskrift av hafte med hjalp av tillbehoret for dubbelsidig utskrift 
skriva ut ett hafte 

Folj anvisningarna nedan nar du skriver ut ett hafte: 

1. oppna dialogrutan Eqenskaper for skrivare . 

2. Klicka pa fliken Efterbehandling. 
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3. Markera Skriv ut pa bada sidor. 

4. Kontrollera att Automatisk inte har markerats. 

5. Valj ett bindningsalternativ i listan Layout for hafte: 

o Hoger kantbindning: Placerar bindningen pa hoger sida av haftet. 



o Vanster kantbindning: Placerar bindningen pa vanster sida av haftet. 



6. Gor sedan nagot av foljande: 

o Markera Skriv ut pa en sida om varannan sida i haftet ska vara torn. 



o Lat Skriv ut pa en sida vara omarkerad om du vill skriva ut pa alia sidor i 
haftet. 

7. Valj alia andra utskriftsinstallningar som du vill anvanda, och klicka sedan pa 



9. Klicka pa Fortsatt for att slutfora utskriften. 

utskrift av hafte med hjalp av tillbehoret for dubbelsidig utskrift 

Folj anvisningarna nedan om du vill skriva ut ett hafte med hjalp av tillbehoret for 
dubbelsidiga dokument: 

n&wf Tillbehoret for dubbelsidig utskrift ar ett tillval. For ytterligare 



OK. 



8. Nar du blir uppmanad lagger du i papperet pa nytt enligt nedan. 





information klickar du har. 



1. oppna dialogrutan Eqenskaper for skrivare . 

2. Klicka pa fliken Efterbehandling. 
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3. Markera Skriv ut pa bada sidor. 

4. Markera Automatisk. 

5. Markera Behall Layout. 

6. Valj ett bindningsalternativ i listan Layout for hafte: 

o Hoger kantbindning: Placerar bindningen pa hoger sida av haftet. 



o Vanster kantbindning: Placerar bindningen pa vanster sida av haftet. 



7. Gor sedan nagot av foljande: 



o Markera Skriv ut pa en sida om varannan sida i haftet ska vara torn. 

o Lat Skriv ut pa en sida vara omarkerad om du vill skriva ut pa alia sidor i 
haftet. 

8. Valj alia andra utskriftsinstallningar som du vill anvanda, och klicka sedan pa 
OK. 



skriva ut flera sidor pa ett ark papper 



Du kan skriva ut flera sidor av ett dokument pa ett och samma pappersark. Texten 
och bilderna i dokumentet anpassas automatiskt sa att de far plats pa papperet. 

Folj dessa anvisningar om du vill skriva ut flera sidor av ett dokument pa ett och 
samma pappersark. 

1. oppna dialogrutan Eqenskaper for skrivare . 

2. Klicka pa fliken Efterbehandling. 
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3. Valj i listan Sidor per ark det antal sidor som ska skrivas ut pa varje 
pappersark. 

4. Om du vill skriva ut en ram kring varje sida pa pappersarket markerar du 
kryssrutan Skriv ut sidramar. 

5. Valj en layout for varje pappersark i listan Sidordning. 

6. Valj alia andra utskriftsinstallningar som du vill anvanda, och klicka sedan pa 
OK. 



affischer 



riktlinjer 



Nar affischens delar har skrivits ut klipper du av kanterna pa arken och tejpar 
sedan ihop arken. 








Inmatningsfackets kapacitet: Hogst 150 ark 



forbereda en utskrift 

1. Fall upp utmatningsfacket och ta bort alia papper fran inmatningsfacket. 

2. Skjut pappersstodet sa langt det gar at vanster. Dra sedan ut 
papperslangdledaren. 

3. Lagg i vanligt papper i inmatningsfacket och skjut sedan in det sa langt det gar. 




4. Skjut in pappersledarna ordentligt mot papperet. 

5. Fall ned utmatningsfacket. 



skriva ut 

1. Oppna dialogrutan Egenskaper for skrivare och valj sedan foljande: 



flik 


installning 


Papper/kvalitet 


Storlek: Lamplig storlek 

Kalla: Ovre facket eller undre facket. 

Typ: Automatisk eller vanligt papper 


Efterbehandling 


Poster Printing: 2x2, 3x3, 4x4 eller 5x5 


Grunder 


Orientering: Lamplig orientering 



2. Valj alia andra utskriftsinstallningar som du vill anvanda, och klicka sedan pa 
OK. 



f liken Effekter 



Pa fliken Effekter kan du stalla in foljande alternativ: 
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1. Snabbinstallningar for utskriftsjobb: Se snabbinstallningar for utskriftsjobb . 

2. Skriv ut dokument pa" : Skriver ut ett dokument pa en annan pappersstorlek 
an vad det ar formaterat for. Valj onskad pappersstorlek i listan. 

3. Anpassa: Anpassar automatiskt utskriftsbilden till vald pappersstorlek i listan 
Skriv ut dokument pa. 

4. % av normalstorlek: Ange det procenttal som utskriftsbilden ska minskas 
eller forstoras till. Om du t.ex. anger 70 minskas bilden till 70 procent av den 
normala storleken. 

5. Vattenstamplar: Se vattenstamplar . 



vattenstamplar 



Vattenstamplar skrivs ut som bakgrund i dokument. 
lagga in en befintligt vattenstampel i ett dokument 

Folj dessa anvisningar om du vill lagga in en befintlig vattenstampel i ett dokument: 

1. oppna dialogrutan Egenskaper for skrivare . 

2. Klicka pa fliken Effekter. 
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3. Valj en vattenstampel i listan Vattenstamplar. 

Om du inte vill anvanda nagon av de befintliga vattenstamplarna kan du skapa 
en ny vattenstampel . 

4. Gor sedan nagot av foljande: 

o Om vattenstampeln endast ska visas pa forsta sidan valjer du Endast forsta 
sidan. 

o Om vattenstampeln ska visas pa alia sidor lamnar du kryssrutan Endast 



forsta sidan omarkerad. 
5. Skriv ut dokumentet enligt anvisningarna for papperstypen. 

skapa eller andra en vattenstampel 

Folj dessa anvisningar om du vill skapa eller andra en vattenstampel: 

1. oppna dialogrutan Egenskaper for skrivare . 

2. Klicka pa fliken Effekter. 

3. Klicka pa knappen Redigera. 
Dialogrutan Vattenmarke visas. 
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4. G6r sedan nagot av foljande: 
o Klicka pa knappen Ny, eller 

o Valj en befintlig vattenstampel att redigera. 

5. Ange meddelande, vinkel och teckensnittsattribut for vattenstampeln. 

6. Nar du ar klar klickar du pa OK. 

For anvisningar om hur du lagger in vattenstamplar, klicka har . 



Om du vill ha mer information om alternativen pa varje flik pekar du 
pa ett alternativ och hogerklickar pa det. Da oppnas dialogrutan 
Forklaring? . Klicka pa Forklaring? om du vill se mer information om 
det valda alternativet. 



fliken Grunder 



Pa fliken Grunder kan du stalla in foljande alternativ: 
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1. Snabbinstallningar for utskriftsjobb: Se snabbinstallningar for utskriftsjobb . 

2. Orientering: Ange sidlayout: 

o Staende: Den utskrivna sidan ar langre an den ar bred, 
o Liggande: Den utskrivna sidan ar bredare an den ar lang. 
o Spegelvand bild: Vander bilden fran vanstertill hoger. 

3. Sidordning: Valj ett av foljande alternativ: 

o Framsida till baksida: Den forsta sidan ligger overst nar dokumentet har 
skrivits ut. 

o Baksida till framsida: Den sista sidan ligger overst nar dokumentet har 
skrivits ut. 

4. Kopior: Anvands for att skriva ut flera kopior av ett dokument. 
o Antal kopior: Antal kopior som skrivs ut. 



o Sortera: Skriver ut varje kopia av dokumentet i dess helhet vid utskrift av 
flera kopior. 

5. Forhandsgranskning av utskrift: Valj detta alternativ om du vill granska 
dokumentlayouten fore utskrift. 

6. Avancerade funktioner: Se avancerade funktioner. 



f liken Farg 



Pa fliken Farg kan du stalla in de har alternativen: 



Siisfcbiirialriingsi fa liskrtffepbb 



^3 



Is twit 



C OpfcmKia Ibr kCfuh «Ui fdx 




a.EQxll.(ttn 



Qftifflgfl: Kite* 

BO 



Hi l l ■ |" 



■ 1114 



Liuf-Kfi 
::n.-::..- 



r 



sR&BrtVCC 



J 



H[afr | 



C 



OK 



Hialp 



1. Snabbinstallningar for utskriftsjobb: Se snabbinstallningar for utskriftsjobb . 

2. Skriv ut i grSskala: Skriver ut i olika nyanser av gratt. 

o Hog kvalitet: Den trefargade blackpatronen och/eller fotopatronen anvands 
for att skriva ut i graskala med hog kvalitet. 

o Endast svartvit fargpatron: Den svarta blackpatronen anvands for att 
skriva ut i graskala. 

o Optimera for kopia eller fax: Den svarta blackpatronen anvands for att 
skriva ut i graskala som lampar sig for fotokopiering eller fax. 

3. Mattnad: Justerar de utskrivna fargernas intensitet. 

4. Ljusstyrka: Justerar de utskrivna fargernas ljusstyrka. 

5. Fargton: Justerar de utskrivna fargernas varme eller kyla. 

6. Fargrymd: Se diqitalt fotoqrafi . 



digitalt fotografi 



Skrivarprogramvaran innehaller flera tekniska funktioner for att skriva ut digitala 
fotografier. 

PhotoREt-utskrift 

PhotoREt ger den basta kombinationen av utskriftshastighet och bildkvalitet. 
Folj dessa anvisningar om du vill skriva ut med PhotoREt-teknik: 

1. oppna dialogrutan Eqenskaper for skrivare . 

2. Valj fliken Papper/kvalitet. 

3. Valj Basta fran listrutan Utskriftskvalitet. 

4. Valj alia andra utskriftsinstallninqar som du vill anvanda, och klicka sedan pa 
OK. 

4800 x 1200 optimerad dpi 

4800 x 1200 optimal dpi ar den har skrivarens hogsta upplosning. Nar 4800 x 1200 
optimal dpi ar valt i skrivarprogrammet skriver trefargspatronen ut i laget 4800 x 
1200 optimal dpi (upp till 4800 X 1200 optimal dpi farg och 1200 dpi inkommande). 
Om en fotoblackpatron dessutom finns installerad forbattras utskriftskvaliteten 
ytterligare. Om ingen fotoblackpatron foljde med skrivaren kan den kopas separat. 

Folj de har anvisningarna om du vill skriva ut med 4800 x 1200 optimerad dpi: 

1. oppna dialogrutan Eqenskaper for skrivare . 

2. Valj fliken Papper/kvalitet. 

3. Valj lamplig fotopapperstyp i listan Papperstyp. 

4. Valj Maximalt dpi fran listrutan Utskriftskvalitet. 

5. Valj alia andra utskriftsinstallninqar som du vill anvanda, och klicka sedan pa 
OK. 

skriva ut Exif Print-forbattrade fotografier 

Exif Print (Exchangeable Image File Format 2.2) ar en internationell standard for 
digitala bilder som underlattar digital fotografering och ger hogre bildkvalitet vid 
utskrift. Nar du tar en bild med en digitalkamera som har Exif Print-funktion avlaser 
Exif Print data som t.ex. exponeringstid, blixtinstallning och fargmattnad, och lagrar 
denna information i bildfilen. Med hjalp av denna information kan HP Deskjets 



skrivarprogram gora bildspecifika forbattringar som ger de utskrivna fotografierna en 
enastaende bildkvalitet. 

For att skriva ut Exif Print-forbattrade fotografier kravs foljande: 

• En digitalkamera som stoder Exif Print 

• Fotoprogram med Exif Print-funktion 

• HP Deskjet-skrivarprogram som stoder Exif Print 

• Windows 98, 2000, Me eller XP 

Folj dessa anvisningar om du vill skriva ut Exif Print-forbattrade fotografier: 

1. Oppna den fil som ska skrivas ut i ett fotoprogram med Exif Print-funktion. 

2. oppna dialogrutan Eqenskaper for skrivare . 

3. Valj fliken Papper/kvalitet. 

4. Valj lamplig fotopapperstyp i listan Typ. 

5. Valj Normal eller Basta fran listrutan Utskriftskvalitet. 

6. Valj alia andra utskriftsinstallninqar som du vill anvanda, och klicka sedan pa 
OK. 

Skrivarprogrammet optimerar den utskrivna bilden automatiskt. 
fargmodell 

Fargrymden ar det fargomrade som kan skrivas ut. Skrivarprogrammet oversatter 
dokumentets farger fran den nuvarande fargmodellen till den som valts. 

Foljande fargmodeller ar tillgangliga: 

• sRGB/sYCC 

• Adobe RGB 

• ICM (Image Color Management) 
sRGB/sYCC 

sRGB/sYCC ar en fargmodell som passar for de fiesta typer av utskrifter. Anvands for 
de fiesta dokument fran webben och moderna bildbehandlingsenheter. 

Folj anvisningarna nedan om du vill anvanda fargmodellen sRGB/sYCC: 

1. oppna dialogrutan Eqenskaper for skrivare . 

2. Valj fliken Farg. 

3. Valj sRGB/sYCC fran listrutan Fargrymd. 



4. Valj alia andra utskriftsinstallninqar som du vill anvanda, och klicka sedan pa 
OK. 



Adobe RGB 

Adobe RGB a r en framvaxande fargmodell som anvander fler farger an sRGB/sYCC 
men som endast fungerar for bilder. 

Nar du skriver ut fran professionella program med Adobe RGB stanger du av 
farghanteringen i programmet och later skrivarprogrammet hantera fargmodellen. 

Folj anvisningarna nedan om du vill anvanda fargmodellen Adobe RGB: 

1. oppna dialogrutan Eqenskaper for skrivare . 

2. Valj fliken Papper/kvalitet. Valj sedan foljande: 
o Ett HP fotopapper i listan Typ. 

o Basta eller Maximalt dpi i listrutan Utskriftskvalitet. 

3. Valj fliken Farg. 

4. Valj Adobe RGB i listrutan Fargrymd. 

5. Valj alia andra utskriftsinstallninqar som du vill anvanda, och klicka sedan pa 
OK. 

Om fargmodellen Adobe RGB anvands for bilder som skapats i annan fargmodell kan 
fargerna verka klarare vid utskrift. 

ICM (Image Color Management) 

ICM ar en teknologi fran Microsoft. Med ICM kan du se till att fargbilder, grafik- och 
textobjekt skrivs ut farger som liknar originalfargerna sa mycket som mojligt. 
Utskrifterna blir da konsekventa och korrekta i fargerna. 

1. oppna dialogrutan Eqenskaper for skrivare . 

2. Valj fliken Farg. 

3. Valj ICM i den nedrullningsbara listrutan Fargrymd. 

4. Valj alia andra utskriftsinstallninqar som du vill anvanda, och klicka sedan pa 
OK. 



stalla in en egen pappersstorlek 



Med hjalp av dialogrutan Egen pappersstorlek kan du skriva ut pa papper som inte ar 
av standardstorlek. 

definiera en egen pappersstorlek 

Folj de har anvisningarna om du vill definiera en egen pappersstorlek: 

1. oppna dialogrutan Egenskaper for skrivare . 

2. Klicka pa fliken Papper/kvalitet. 
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3. Klicka pa knappen Egen. 

Dialogrutan Egen pappersstorlek visas. 
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4. Valj ett namn for den egna pappersstorleken i listan Namn. 

5. Ange pappersmatten i rutorna Bredd och Langd. 

De minsta och storsta pappsmatten visas under respektive ruta. 

6. Valj mattenhet: Turn eller Millimeter. 

7. Spara den egna pappersstorleken genom att klicka pa Spara. 
Du kan spara upp till fern egna pappersstorlekar. 

8. Stang dialogrutan Egen pappersstorlek genom att klicka pa OK. 



valja en papperstyp 



Med skrivarprogrammet kan du valja papperstyp pa foljande satt: 

• anvand den automatiska pappersavkannaren 

• vali en papperstyp 



anvanda den automatiska pappersavkannaren 

Den automatiska pappersavkannaren valjer ut installningar anpassade efter 
utskriftsmediet, sarskilt om det ar HP-papper eller media. 

~ + Den automatiska pappersavkannaren kan inte anvandas for 

dokument som skrivs ut fran inmatninqsfacket for 250 ark vanliqt 



papper . 



Folj stegen nedan nar du anvander den automatiska pappersavkannaren: 

1. oppna dialogrutan Eqenskaper for skrivare . 

2. Valj fliken Papper/kvalitet. 
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3. Valj Automatisk i listrutan Typ. 

4. Valj alia andra utskriftsinstallningar som du vill anvanda, och klicka sedan pa 
OK. 

valja en sarskild papperstyp 

For hogkvalitetsutskrifter rekommenderas att du valjer en specifik papperstyp. 
Folj stegen nedan nar du valjer en sarskild papperstyp: 

1. oppna dialogrutan Eqenskaper for skrivare . 

2. Valj fliken Papper/kvalitet. 
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3. Valj papperstypen i listan Typ. 

4. Valj alia andra utskriftsinstallningar som du vill anvanda, och klicka sedan pa 
OK. 



automatisk pappersavkannare 



Den automatiska pappersavkannaren valjer ut installningar anpassade efter 
utskriftsmediet, sarskilt om det ar HP-papper eller media. 

Nar pappersavkannaren aktiveras skannar skrivaren forsta sidan av ett dokument 
med blatt optiskt ljus och avgor basta installing for papperstyp. Nar installningen for 
papperstypen utforts skrivs sidan ut. 

Klicka har om du vill ha ytterligare information om hur du anvander den automatiska 
pappersavkannaren. 

Den automatiska pappersavkannaren kan inte anvandas for 




dokument som skrivs ut fran inmatninqsfacket for 250 ark vanliqt 
papper . 




Stall inte skrivaren i direkt solljus. Direkt solljus kan paverka den 
automatiska pappersavkannaren. 



skriva ut en skarmbild 



Genom att anvanda verktyget HP Print Screen Utility kan du skriva ut den bild som 
visas pa bildskarmen. 

konfigurera verktyget hp print screen 

Folj anvisningarna nedan nar du konfigurerar verktyget HP Print Screen Utility: 

1. Ga till skrivarverktyg, klicka pa print screen. 

2. Valj bland foljande konfigurationsalternativ: 

o Skicka/Hamta HP Print Screen: Aktiverar eller inaktiverar verktyget. 

o Starta med Windows: Den har installningen gor att verktyget startas nar 
Windows startas. 

o Fanga skarmbild: Skriver ut skarmbilden. 

o Orientation: Orientering vaxlar mellan liggande och staende utskrift. 

3. Klicka pa OK. 

utskriftsanvisningar 

Folj anvisningarna nedan nar du vill skriva ut en skarmbild: 

1. Kontrollera att HP-skrivaren ar standardskrivare for datorn. 

2. Fyll pa antingen Letter- eller A4-papper i inmatningsfacket. 

3. Gor sedan nagot av foljande: 

o Gor sa har om du vill skriva ut hela skrivbordet: Tryck pa tangenten Print 
Screen pa tangentbordet. 

o Gor sa har om du endast vill skriva ut det fonster som ar aktivt: Tryck ner Alt- 
tangenten och hall den nedtryckt samtidigt som du trycker pa Print Screen. 



vanligt papper 

riktlinjer 

Inmatningsfackets kapacitet: Hogst 150 ark 

forbereda en utskrift 

1. Fall upp utmatningsfacket och ta bort alia papper fran inmatningsfacket. 

2. Skjut pappersreglaget langst at vanster. 

3. Valj nagot av foljande beroende pa vilken pappersstorlek du anvander: 
o Letter, Executive och A4: Dra ut papperslangdreglaget. 

o Legal: Dra ut papperslangdreglaget och dra sedan ut inmatningsfackets 
forlangning. 

4. Placera papperet i inmatningsfacket. 

5. Skjut in pappersledarna ordentligt mot papperet. 




1. vanligt papper 




2. legal-papper 



6. Fall ned utmatningsfacket. 



pafyllning av inmatningsfacket for 250 ark vanligt papper 

For anvisningar om hur du fyller pa inmatningsfacket for 250 ark vanligt papper 
klickar du har . 

Om det inte levererades nagot inmatningsfack for 250 ark vanligt 
jtgby/ papper med skrivaren kan ett sadant kopas separat fran en 
— auktoriserad HP-aterforsaljare. Tillbehoret finns inte tillgangligt i alia 

lander/regioner. 



skriva ut 

1. Oppna dialogrutan Eqenskaper for skrivare och valj sedan foljande: 



flik 


installning 


Papper/ 
kvalitet 


Storlek: Lamplig pappersstorlek 
Kalla: Ovre facket 

Typ: Automatisk eller vanligt papper 



Om du har inmatningsfacket for 250 ark vanligt papper 
installerat valjer du det nedre facket under Kalla, och valjer 
Vanligt papper under Typ. 



2. Valj alia andra utskriftsinstallninqar som du vill anvanda, och klicka sedan pa 
OK. 



kuvert 



riktlinjer 

• Anvand inte kuvert som: har klammor eller fonster; har tjocka, oregelbundna 
eller krokta kanter; ar glansiga eller praglade; ar skrynkliga, sonderrivna eller 
skadade pa annat satt. 

• Rikta in kuvertkanterna innan du lagger dem i inmatningsfacket. 

• Inmatningsfackets kapacitet: Upp till 20 kuvert 

forbereda utskrift av ett enstaka kuvert 

1. Lagg kuvertet i facket for enstaka kuvert med utskriftssidan nedat och fliken 
till vanster. 




2. Skjut in kuvertet i skrivaren sa langt det gar. 



forbereda utskrift av flera kuvert 

1. Fall upp utmatningsfacket och ta bort alia papper fran inmatningsfacket. 

2. Skjut pappersstodet sa langt det gar at vanster. Dra sedan ut 
papperslangdledaren. 

3. Placera kuverten med utskriftssidorna nedat och flikarna at vanster pa hoger 
sida i inmatningsfacket. Skjut in kuverten sa langt det gar. 



4. Skjut in pappersledarna ordentligt mot kuverten. 

5. Fall ned utmatningsfacket. 



skriva ut 

1. Oppna dialogrutan Eqenskaper for skrivare och valj sedan foljande: 



flik 


installning 


Papper/ 
kvalitet 


Storlek: Lamplig kuvertstorlek 
Typ: Automatisk eller vanligt papper 



2. Valj alia andra utskriftsinstallninqar som du vill anvanda, och klicka sedan pa 
OK. 



OH-film 



riktlinjer 

• Anvand HP premium inkjet-OH-film for basta resultat. 

• Inmatningsfackets kapacitet: Hogst 20 ark 

forbereda en utskrift 

1. Fall upp utmatningsfacket och ta bort alia papper fran inmatningsfacket. 

2. Skjut pappersstodet sa langt det gar at vanster. Dra sedan ut 
papperslangdledaren. 

3. Lagg OH-filmen i inmatningsfacket med utskriftssidan nedat och den 
sjalvhaftande remsan vand uppat mot skrivaren. 



4. Skjut forsiktigt in bunten i skrivaren tills det tar emot och se till att de 
sjalvhaftande remsorna inte fastnar i varandra. 

5. Skjut in pappersreglagen ordentligt mot OH-filmens kanter. 

6. Fall ned utmatningsfacket. 

skriva ut 

1. Oppna dialogrutan Eqenskaper for skrivare och valj sedan foljande: 



flik 


installning 


Papper/ 
kvalitet 


Kalla: Ovre facket 
Typ: Lamplig OH-film 



2. Valj alia andra utskriftsinstallninqar som du vill anvanda, och klicka sedan pa 
OK. 



etiketter 



riktlinjer 

• Anvand endast pappersetiketter som ar avsedda for inkjet-skrivare. 

• Anvand endast fulla etikettark. 

• Kontrollera att etiketterna inte ar klibbiga, skrynkliga eller nailer pa att lossna 
fran skyddsarket. 

• Anvand inte etiketter av plast eller genomskinliga etiketter. Blacket torkar inte 
pa sadana etiketter. 

• Inmatningsfackets kapacitet: Hogst 20 ark 

forbereda en utskrift 

1. Fall upp utmatningsfacket och ta bort alia papper fran inmatningsfacket. 

2. Skjut pappersstodet sa langt det gar at vanster. Dra sedan ut 
papperslangdledaren. 

3. Lufta etiketternas kanter for att separera dem och jamna sedan till kanterna 
pi bunten. 

4. Placera etikettarken i inmatningsfacket med etikettssidan nedat. Skjut in arken 
sa langt det gar. 




6. 



5. 



Skjut in pappersreglaget ordentligt mot arkens kanter. 
Fall ned utmatningsfacket. 



skriva ut 



1. Oppna dialogrutan Egenskaper for skrivare och valj sedan foljande: 



flik 



installning 



Papper/ 
kvalitet 



Storlek: Letter eller A4 
Kalla: Ovre facket 

Typ: Automatisk eller vanligt papper 



2. Valj alia andra utskriftsinstallninqar som du vill anvanda, och klicka sedan pa 
OK. 



registerkort och annat litet utskriftsmaterial 



riktlinjer 

• Anvand bara kort och litet utskriftsmaterial som stammer med skrivarens 
specifikationer for pappersstorlek. Specifikationerna finns i referenshandboken 
som levererades med skrivaren. 

• For anvisningar om ramlos utskrift, klicka har . 

• Inmatningsfackets kapacitet: Upp till 60 kort 



forbereda en utskrift 

1. Fall upp utmatningsfacket och ta bort alia papper fran inmatningsfacket. 

2. Skjut pappersstodet sa langt det gar at vanster. Dra sedan ut 
papperslangdledaren. 

3. Placera korten med utskriftssidorna nedat och de korta kanterna pekande mot 
skrivaren pa hoger sida i inmatningsfacket. Skjut in korten sa langt det gar. 




4. Skjut in pappersledarna ordentligt mot korten. 

5. Fall ned utmatningsfacket. 

skriva ut 

1. Oppna dialogrutan Eqenskaper for skrivare och valj sedan foljande: 



flik 



installning 





Kalla: Ovre facket 


Papper/ 

Is \t -~\ 1 1 4- 

KvdMLcrL 


Storlek: Lamplig pappersstorlek 
Typ: Lamplig papperstyp 
Utskriftskvalitet: Normal eller 
Basta 



2. Valj alia andra utskriftsinstallninqar som du vill anvanda, och klicka sedan pa 
OK. 



gratulationskort 



riktlinjer 

• Vik ut forvikta kort och lagg sedan in dem i inmatningsfacket. 

• Anvand HP:s papper for gratulationskort for basta resultat. 

• Inmatningsfackets kapacitet: Upp till 20 gratulationskort 

forbereda en utskrift 

1. Fall upp utmatningsfacket och ta bort alia papper fran inmatningsfacket. 

2. Skjut pappersstodet sa langt det gar at vanster. Dra sedan ut 
papperslangdledaren. 

3. Lufta gratulationskortens kanter sa att de separeras och jamna sedan till 
kanterna. 

4. Lagg gratulationskorten i inmatningsfacket med utskriftssidan nedat. Skjut in 
korten sa langt det gar. 




6. 



5. 



Skjut in pappersledarna ordentligt mot papperet. 
Fall ned utmatningsfacket. 



skriva ut 




Om programmet innehaller en funktion for utskrift pa 
gratulationskort foljer du anvisningarna som levererades med 
programmet. Annars foljer du anvisningarna nedan. 



1. Oppna dialogrutan Egenskaper for skrivare och valj sedan foljande: 



flik 



installning 



Papper/ 
kvalitet 



Storlek: Lamplig kortstorlek 
Kalla: Ovre facket 
Typ: Lamplig korttyp 



2. Valj alia andra utskriftsinstallninqar som du vill anvanda, och klicka sedan pa 
OK. 



hagaki 



riktlinjer 



• Anvand bara kort och litet utskriftsmaterial som stammer med skrivarens 
specifikationer for pappersstorlek. Specifikationerna finns i referenshandboken 
som levererades med skrivaren. 

• For anvisningar om ramlos utskrift, klicka har . 

• Inmatningsfackets kapacitet: Upp till 60 kort 

forbereda en utskrift 

1. Fall upp utmatningsfacket och ta bort alia papper fran inmatningsfacket. 

2. Skjut pappersstodet sa langt det gar at vanster. Dra sedan ut 
papperslangdledaren. 

3. Placera korten med utskriftssidorna nedat och de korta kanterna pekande mot 
skrivaren pa hoger sida i inmatningsfacket. Skjut in korten sa langt det gar. 




4. 



5. 



Skjut in pappersledarna ordentligt mot korten. 
Fall ned utmatningsfacket. 



skriva ut 



1. Oppna dialogrutan Eqenskaper for skrivare och valj sedan foljande: 



flik 



installning 





Kaiia. uvre racket 


Papper/ 

IV V CI 1 1 LCI 


Storlek: En tillganglig storlek av hagaki-kort eller 
ramlosa hagaki-kort 


Typ: En tillganglig papperstyp for hagaki 
Utskriftskvalitet: Normal eller Basta 



2. Valj alia andra utskriftsinstallninqar som du vill anvanda, och klicka sedan pa 
OK. 



fotografier 



riktlinjer 

• For basta resultat anvander du HP:s fotopapper. 

• For basta utskriftskvalitet bor du anvanda hog upplosning, installera en 
fotopatron i skrivaren samt stalla in hp:s alternativ for diqitalt foto . 

• For storsta bestandighet mot blekning bor du anvanda HP Premium Plus 
fotopapper och installera en fotopatron i skrivaren. 

• For anvisningar om ramlos utskrift, klicka har . 

• Om du vill ha information om hur du forhindrar att papper buktar sig klickar du 
har . 

• For mer information om olika tekniker for fotoutskrifter klickar du har . 

• Inmatningsfackets kapacitet: Hogst 20 ark 

forbereda en utskrift 

1. Fall upp utmatningsfacket och ta bort alia papper fran inmatningsfacket. 

2. Skjut pappersstodet sa langt det gar at vanster. Dra sedan ut 
papperslangdledaren. 

3. Kontrollera att fotopapperet ar plant. 

4. Gor sedan nagot av foljande: 

o Sma fotografier: Lagg i fotopapperet pa hoger sida av inmatningsfacket 
med utskriftssidan nedat och med ena kortsidan mot skrivaren. 

Om du anvander ett fotopapper med avrivningsbar flik kontrollerar du att 
fliken pekar bort fran skrivaren. 



o Stora fotografier: Lagg fotopapperet i inmatningsfacket med utskriftssidan 
nedat. 




5. Skjut in pappersledarna ordentligt mot papperet. 

6. Fall ned utmatningsfacket. 



skriva ut 




Om programmet innehaller en funktion for fotoutskrift foljer du 
anvisningarna som medfoljde programmet. Annars foljer du 
anvisningarna nedan. 



1. Oppna dialogrutan Eqenskaper for skrivare och valj sedan foljande: 



flik 


installning 


Papper/ 
kvalitet 


Storlek: Lamplig storlek pa fotopapper 

Kalla: Ovre facket 

Typ: lamplig typ av HP-fotopapper 

Utskriftskvalitet: Normal, Basta eller Maximalt dpi 

hp diqitalt fotoqrafi: Onskade alternativ for 

bildforbattring 



2. Valj alia andra utskriftsinstallninqar som du vill anvanda, och klicka sedan pa 
OK. 



lagra och hantera fotopapper 



Folj instruktionerna nedan om du vill bibehalla kvaliteten pa HP:s fotopapper. 
lagring 

• Forvara oanvant fotopapper i en aterforslutbar plastpase i originalkartongen. 
Forvara det paketerade fotopapperet svalt och pa ett plant underlag. 

• Nar du ska skriva ut tar du endast den mangd papper du planerar att anvanda 
direkt. Lagg tillbaka oanvant fotopapper i plastpasen nar du ar fardig med 
utskrifterna. 

• Lamna inte oanvant fotopapper i skrivarens pappersfack. Annars kan papperet 
borja bukta sig vilket resulterar i samre utskriftskvalitet. 

hantering 

• Hall alltid fotopappersark i kanterna. Fingeravtryck pa fotopapper kan ge 
samre utskriftskvalitet. 

• Om ett fotopappers horn buktat sig mer an 10 mm slatar du ut det genom att 
lagga det i en aterforslutningsbar forvaringspase och rullar pasen mot en 
bordskant tills papperet ar slatt. 

Fotopapper ska vara slatt fore utskrift. 



banderoller 



riktlinjer 

• Med hp banderollpapper far du basta resultat. 

• Ta bort alia perforerade remsor fran banderollpapperet innan du lagger det i 
inmatningsfacket. 



• Inmatningsfackets kapacitet: Hogst 20 kontinuerliga ark 

forbereda en utskrift 

1. Fall upp utmatningsfacket och ta bort alia papper fran inmatningsfacket. 

2. Skjut pappersstodet sa langt det gar at vanster. Dra sedan ut 
papperslangdledaren. 



3. Placera banderollpapperet i inmatningsfacket sa att den fria kanten ligger 
overst i bunten och i riktning mot skrivaren. 





Vik inte ut utmatningsfackets stoppdel. 




1. fri kant 



4. Skjut in pappersstodet ordentligt mot papperet. 

5. Fall ned utmatningsfacket. 



skriva ut 



_ ^ Om programvaran innehaller en funktion for utskrift pa 
EF banderollpapper foljer du anvisningarna i programvaran. Annars 
I— fJ foljer du anvisningarna nedan. 



1. Oppna dialogrutan Eqenskaper for skrivare och valj sedan foljande: 



flik 


installning 


Papper/ 
kvalitet 


Storlek: Letter eller A4 
Kalla: Ovre facket 
Typ: hp banderollpapper 



2. Valj alia andra utskriftsinstallninqar som du vill anvanda, och klicka sedan pa 
OK. 



transfertryck 

riktlinjer 

• Anvand HP transfertryck for t-shirts for basta resultat. 

• Vid utskrift av en spegelvand bild vands text och bild horisontellt jamfort med 
hur det ser ut pa datorskarmen. 




• Inmatningsfackets kapacitet: Hogst 150 ark 

forbereda en utskrift 

1. Fall upp utmatningsfacket och ta bort alia papper fran inmatningsfacket. 

2. Skjut pappersstodet sa langt det gar at vanster. Dra sedan ut 
papperslangdledaren. 

3. Placera pastrykningsbilden i inmatningsfacket med utskriftssidan nedat. Skjut 
in papperet i skrivaren sa langt det gar. 




4. Skjut in pappersledarna ordentligt mot papperet. 

5. Fall ned utmatningsfacket. 



skriva ut 



Om programvaran innehaller en funktion for transfertryck foljer du 
anvisningarna som levererades med programvaran. Annars foljer du 
anvisningarna nedan. 



Oppna dialogrutan Eqenskaper for skrivare och valj sedan foljande: 



flik 


installning 


Papper/ 
kvalitet 


Storlek: Lamplig pappersstorlek 

Kalla: Ovre facket 

Typ: hp transfertryck for t-shirts 

Utskriftskvalitet: Normal eller 

Basta 


Grunder 


Orientering: Spegelvand bild 



Valj alia andra utskriftsinstallninqar som du vill anvanda, och klicka sedan pa 
OK. 



kalibrera blackpatroner 



Blackpatronerna kalibreras automatiskt nar en ny patron installerats. Du kan aven 
kalibrera blackpatronerna vid andra tillfallen om du vill vara saker pa att fa optimal 
utskriftskvalitet. 

Om du vill kalibrera blackpatroner 

1. Lagg i en bunt vanligt vitt papper i inmatningsfacket. 

2. Ga till underhall av skrivare. 

3. Klicka pa Kalibrera skrivare. 

4. Klicka pa Kalibrera och folj anvisningarna pa skarmen. 



rengora blackpatronerna manuellt 



Om skrivaren anvands i en dammig miljo kan en mindre mangd smuts samlas pa 
patron konta kterna . 

samla ihop rengoringsmaterial 

Du behover foljande nar du vill rengora blackpatronerna: 

• Destillerat vatten. (Kranvatten kan innehalla fororeningar som kan skada 
blackpatronen.) 

• Bomullstoppar eller annat mjukt, luddfritt material som inte fastnar pa 
blackpatronerna. 

Var forsiktig sa att du inte far black pa handerna eller kladerna under rengoringen. 

forberedelser for rengoring 

1. Tryck pa stromknappen for att sla pa skrivaren och fall sedan upp 
skrivarluckan. 

2. Ta ut blackpatronerna och lagg dem pa ett papper sa att munstycksplattan ar 
vand uppat. 




Lamna inte blackpatronerna utanfor skrivaren i mer an 30 
minuter. 



anvisningar for rengoring 

1. Fukta en bomullstopp med destillerat vatten och krama ur overflodigt vatten ur 
toppen. 

2. Torka av kopparkontakterna pa blackpatronerna med bomullstoppen. 




Vidror inte blackmunstyckena. Om du vidror dem kan de 
tappas till vilket medfor otillracklig blacktillforsel. 



1. rengor enbart kopparkontakterna 



Upprepa proceduren tills det inte langre finns nagra spar av black eller damm 
nar du torkar med en ren bomullstopp. 

Satt in blackpatronerna i skrivaren och stang skrivarluckan. 



ta bort black fran hud och klader 



Folj dessa anvisningar om du vill ta bort black fran hud och klader: 



ta bort black frSn... 


gor sahar... 


hud 


Tvatta det drabbade omradet med en tval med 
slipeffekt. 


vitt tyg 


Tvatta tyget i kallt vatten med blekmedel. 


fargat tyg 


Tvatta tyget i kallt vatten med saplosning och 
ammoniak. 



Viktigt! Anvand alltid kallt vatten om du vill ta bort black fran tyg. 
Varmt vatten kan fixera blacket i tyget. 



ethernet-problem 



skrivaren skriver inte ut 

Skriv ut en natverksinstallningssida (information om hur du gor det finns har ). 
Om natverksinstallningssidan inte skrivs ut, kontrollera foljande: 

• Skrivaren ar installd och paslagen 

• Blackpatronerna ar ratt installerade (information om hur du gor det finns har ) 

• Skrivare ar aktiv och pappersfacket ar ifyllt 

• Inga papper har fastnat i skrivaren 

Om nagot av ovanstaende problem forekommer, klicka har . 



Om natverksinstallningssidan skrivs ut, forsok med foljande steg: 
lanklampa 

Om skrivaren fortfarande inte skriver ut, titta pa lanklampan pa skrivarens baksida: 



om lanklam 


pan... 


gor foljande... 


Ar t 

s 


an 
— 


d 

, \ 


1 




Skicka dokumentet igen och titta pa aktivitetslampan (se 
nedan ). 



Ar slackt 




Kontrollera foljande: 

• Ethernet-kabeln ar ordentligt ansluten till skrivaren. 

• Natverkets nay, switch eller router ar paslagen och 
fungerar som den ska. 

• Skrivaren ar ansluten till en stromkalla. 



aktivitetslampan 

Gor sa har om lanklampan lyser men skrivaren inte skriver ut: 

1. Vanta tills skrivaren ar ledig. 

2. Forsok skriva ut dokumentet igen. 

3. Titta pa aktivitetslampan pa skrivarens baksida. 



om aktivitetslampan... 



gor foljande... 



Blinkar 




Ethernet-anslutningen fungerar som den ska. 
Forsok med de har losningarna igen. 



Ar slackt 



Kontrollera foljande: 




o 



Du har valt ratt skrivare i programmet som du 
skriver ut fran. 



o 



Datorn ar ansluten till natverket. 



o En personlig brandvagg kan hindra 
kommunikation mellan skrivaren och datorn. 
Folj dessa steq . 



kan inte anropa skrivarens inbyggda webbserver 

Kontrollera foljande: 

• Du anvander inte en telefonkabel for att ansluta skrivaren till natverket. 

• Ethernet-kabeln ar ordentligt ansluten till skrivaren. 

• Natverkets nay, switch eller router ar paslagen och fungerar som den ska. 

• Datorn du anvander ar ansluten till natverket. 

Om du fortfarande inte kommer at skrivarens inbyggda webbserver, folj foljande 
instruktioner: 

1. Skriv ut en natverksinstallningssida (information om hur du gor det finns har ). 

2. Ta reda pa skrivarens IP-adress . 

3. Starta din webblasare. 

pgb^,/ Anvand Microsoft Internet Explorer, version 5.0 eller senare, 
=£1 eller Netscape, version 4.75 eller senare. 



4. Skriv in skrivarens IP-adress i adressfaltet och tryck pa Enter. 

Om du fortfarande inte kan komma at skrivarens inbyggda webbserver, folj foljande 
instru ktioner . 

en personlig brandvagg hindrar kommunikationen mellan skrivaren och datorn 

Den personliga brandvaggen ar ett sakerhetsprogram som skyddar datorn mot 
intrang. Brandvaggen kan dock stora kommunikationen mellan datorn och skrivaren. 

Om du inte kan kommunicera med skrivaren, forsok med att avaktivera 
brandvaggen. Kan du fortfarande inte kommunicera med skrivaren, aktivera 




brandvaggen igen. 

Om du lyckas kommunicera med skrivaren nar brandvaggen ar avaktiverad kanske 
du bor ge skrivaren en statisk IP-adress och ateraktivera brandvaggen. Information 
om hur du ger skrivaren en statisk IP-adress finns i natverkshandboken som foljer 
med skrivaren. 



felmeddelanden 



meddelande om att papperet ar slut 

om inmatningsfacket eller det nedre extrafacket innehaller papper 

1. Kontrollera foljande: 

o Att det finns tillrackligt med papper i pappersfacket (atminstone tio ark), 
o Att pappersfacket inte ar for fullt. 

o Att pappersbunten ligger an mot pappersfackets baksida. 

2. Skjut in pappersreglagen sa att de ligger an ordentligt mot pappersbuntens 
kanter. 

3. Fortsatt utskriften genom att trycka pa Fortsatt. 

om inmatningsfacket eller det nedre extrafacket ar tomt 

1. Lagg i papper i pappersfacket. 

2. Fortsatt utskriften genom att trycka pa Fortsatt. 

felmeddelandet 'fel vid utskrift till USB-porten' visas 

Om skrivaren ar ansluten via en USB-kabel kanske den inte far ratt data fran en 
annan USB-enhet eller -hubb. Direktanslut skrivaren till datorns USB-port. 

felmeddelandet 'fel vid utskrift till LPT1' visas 

Om skrivaren ar ansluten till datorn via en USB-kabel kan felet bero pa att kabeln 
inte anslots innan programvaran installerades. 

Avinstallera programvaran och installera om den. 

Om du vill avinstallera programvaran, klicka har. 

felmeddelandet 'tvavagskommunikation kan inte upprattas' eller 'skrivaren 
svarar inte' visas 

Skrivaren kan inte kommunicera med datorn om USB-kabeln ar for lang. 
Skaffa en USB-kabel som ar hogst fern meter lang om du far detta meddelande. 



pappersproblem 



skrivaren matar ut papperet 

Om skrivaren matar ut papperet gor du nagot av foljande: 

• Flytta bort skrivaren fran direkt solljus. Skrivaren kanske star i direkt solljus 
vilket kan paverka den automatiska pappersavkannaren . 

• Valj en annan papperstyp an Automatisk. 

• Om du ska utfora en fargkalibrering installerar du bade foto- och trefargad 
blackpatron . 

• Om du skriver ut ett ramlost dokument och lampan Fortsatt borjar blinka foljer 
du dessa riktlinjer . 



andra pappersproblem 

• For information om hur du tar bort papperstrassel, klicka har . 

• Om ett meddelande om att papperet ar slut visas, klicka har . 



kalibrera farg 



Utfor fargkalibrering endast om fargerna standigt blir missfargade vid fotoutskrift 
med fotopatronen . 

Innan du utfor en fargkalibrering kalibrerar du skrivaren och skriver ut fotot igen. Om 
fargerna fortfarande ar missfargade utfor du en fargkalibrering. 

Fargkalibrering: 

1. Lagg vanligt vitt papper i inmatningsfacket. 

2. Kontrollera att en fotopatron finns installerad i skrivaren. 

3. Ga till underhall av skrivare. 

4. Klicka pa Kalibrera farg. 

5. Klicka pa Kalibrera och folj anvisningarna pa skarmen. 



exempel pa ethernet-natverk 

Foljande ar nigra vanliga konfigurationer av Ethernet-natverk: 
delad internetanslutning med en router som gateway 




I det har exemplet finns en router som hanterar natverksanslutningar och som 
fungerar som en gateway mellan natverket och Internet. 

delad internetanslutning med en PC som gateway 




I det har exemplet ar natverksenheterna anslutna till ett nay. En dator pa natverket 
fungerar som gateway mellan natverket och Internet. Gateway-datorn anvander 
programmet Windows Internet Connection Sharing (ICS) for att hantera 
natverksanslutningar och tillhandahalla Internet-atkomst till de andra enheterna. 

internetanslutning utan gateway via DSL- eller kabelmodem 




Det har exemplet paminner om det forsta exemplet. Men i det har exemplet ar 
natverksenheterna anslutna till ett nav i stallet for en router . Navet ar direkt anslutet 
till Internet. 



Viktigt! HP rekommenderar inte den har konfigurationen. Anvand, 
om mojligt, en gateway for att hantera natverkets Internet-atkomst. 
Pa sa vis kan du skydda dig mot virus och obehoriga anvandare. 

ethernet-natverk utan en internet-anslutning 




I det har exemplet ar natverksenheterna anslutna till ett nav . Enheterna staller in IP- 
adresser genom att anvanda AutoIP . 



installera skrivaren i ett ethernet-natverk 



Det ar en tva-stegs-process att installera skrivaren i ett Ethernet-natverk. 

Forst maste du ansluta skrivaren till natverket. Sedan maste du installera skrivarens 
programvara pa varje dator som kommer anvanda skrivaren. 

• ansluta skrivaren till ett ethernet-natverk 

• installera skrivarens programvara 



knappar och lampor 



Genom att anvanda skrivarens knappar kan du sla pa skrivaren och stanga av den, 
avbryta utskrifter och starta om utskrifter. Skrivarlamporna indikerar skrivarens 
aktuella status. 




1. natverksknapp 2. knapp for att avbryta utskrift 3. lampa for blackpatronens 
status 4. knapp for att ateruppta utskrift 5. lampa for tradlos status 6. strombrytare 

natverksknapp 

En beskrivning av natverksknappen finns har . 
knapp for att avbryta utskrift 

Nar du trycker pa knappen for att avbryta utskrift avbryts den aktuella utskriften. 
statussymbol och statuslampa for blackpatroner 

Statuslampan for blackpatronerna lyser eller blinkar nar en blackpatron behover 
service. 

knappen Fortsatt och lampa 

Lampan Fortsatt blinkar nar en atgard kravs, som t.ex. att fylla pa papper eller ta 
bort papper som har fastnat. Nar problemet ar atgardat trycker du pa Fortsatt sa 
fortsatter utskriften. 

lampa for tradlos status 

En beskrivning av lampan for tradlos status finns har . 



stromknappen och -lampan 



Om du vill sla pa eller stanga av skrivaren trycker du pa stromknappen. Det tar ca 
fern sekunder innan skrivaren startar efter att du har tryckt pa stromknappen. 

Stromlampan blinkar nar skrivaren arbetar. 

Viktigt! Om du vill sla pa eller stanga av skrivaren ska du alltid 
trycka pa stromknappen. Om du stanger av eller slar pa skrivaren fran 
en stromdosa, ett overspanningsskydd eller en vaggkontakt kan detta 
medfora att skrivaren slutar att fungera. 



komma igang 



Klicka har om du vill se en oversikt over skrivarfunktioner och extra tillbehor. 
Klicka pa lampligt avsnitt nedan om du vill se beskrivning av skrivarfunktioner: 

• knappar och lampor 

• pappersfack 

• blackpatroner 

• automatisk pappersavkannare 

• blackersattninqslaqe 

Klicka pa lampligt avsnitt nedan om du vill se en beskrivning av extra skrivartillbehor: 

• tillbehor for dubbelsidiq utskrift 

• inmatninqsfack for 250 ark vanliqt papper 



skrivarfunktioner 



HP-skrivaren har flera funktioner som gor det enklare for dig att skriva ut. 




1. knappar och lampor 

2. lampa for tradlos status 

3. pappersfack 

4. kuvertfack 




1. blackpatroner 

2. blackersattningslage 

3. automatisk pappersavkannare 



1. 



natverk och anslutninqar 




anslutning 



• USB 

• Ethernet-natverk och tradlosa natverk 



USB 

Skrivaren ansluts till datorn med en USB-kabel (Universal Serial Bus). Datorn maste 
ha operativsystemet Windows 98 eller senare for att kunna anvandas med en USB- 
kabel. 




Mer information om hur du anslutera skrivaren med en USB-kabel finns i 
referenshandboken som foljer med skrivaren. 



Ethernet-natverk och tradlosa natverk 

Natverksalternativ: 

• ethernet-natverk 

• tradlosa natverk 

Andra natverkshjalpavsnitt: 

• natverksknapp 

• natverksinstallninqssida 

• inbyqqd webbserver 

• aterstalla skrivaren till fabriksinstallninqarna 



• ordlista 



underhall 



• byta ut blackpatroner 

• kalibrera blackpatroner 

• kalibrera farq 

• renqora blackpatroner automatiskt 

• renqora blackpatronerna manuellt 

• underhalla blackpatroner 

• laqra och hantera fotopapper 

• underhalla skrivarens utsida 

• ta bort black fran hud och klader 

• skrivarverktyq 



rengora blackpatroner automatiskt 



Om det saknas linjer eller punkter pa de utskrivna sidorna eller om de innehaller 
blackstrimmor, kan blackpatronerna innehalla for lite black eller behova rengoras. 

Klicka har om du vill kontrollera blacknivaerna i patronerna. 

Om blackpatronerna inte har for lite black kan du folja de har anvisningarna for att 
rengora blackpatronerna automatiskt: 

1. Ga till underhall av skrivare. 

2. Klicka pa Rengor blackpatroner. 

3. Klicka pa Rengor och folj anvisningarna pa skarmen. 

Om det fortfarande saknas linjer eller punkter i utskrifterna efter rengoringen bor du 
byta ut blackpatronerna. 

Viktigt! Rengor endast blackpatronerna nar det ar nodvandigt. Om du 
rengor dem i onodan slosas black och patronernas livslangd minskar. 



underhalla skrivarens utsida 

Eftersom skrivaren sprutar ut black pa papperet i en mycket fin strale uppstar det 
med tiden blackflackar pa skrivarkapa och angransande ytor. Anvand en mjuk trasa 
fuktad med vatten for att torka bort flackar och/eller torkat black fran skrivarens 
utsida. 

Tank pa foljande nar du rengor skrivaren: 

• Rengor inte skrivarens insida. Se till att inga vatskor spills pa 
skrivaren. 

• Anvand inte vanligt rengoringsmedel. Om rengoringsmedel har 
anvants for att rengora skrivaren bor du torka av skrivarens yttre 
delar med en mjuk trasa fuktad med vatten. 

• Smorj inte den stang som blackpatronshallaren glider fram och 
tillbaka pa. Det ar helt normalt att det later lite nar hallaren glider 
fram och tillbaka. 




skrivarverktyg 



Skrivarprogrammet innehaller ett antal verktyg som okar skrivarens funktionalitet. 
Du kan anvanda skrivarverktygen for att: 

• Visa uppskattade blacknivaer. 

• Rengora blackpatronerna. 

• Kalibrera skrivaren. 

• Skriv ut en testsida. 

• Utfora andra uppgifter vid behov. 

Om du vill anvanda verktygen, klicka har. 



felsokning 



• skrivaren skriver inte ut 

• papperstrassel 

• pappersproblem 

• utskriftskvaliteten ar daliq 

• dokumentet skrivs inte ut pa ratt satt 

• fotoqrafier skrivs inte ut pa ratt satt 

• problem med ramlos utskrift 

• bandrollpapper skrivs inte ut pa ratt satt 

• felmeddelanden 

• skrivarlamporna blinkar eller lyser 

• dokumentet skrivs ut lanqsamt 

• problem med dubbelsidiq utskrift 

• om problemen kvarstar 

• ethernet-problem 

• problem med tradlos kommunikation 



utskriftskvaliteten ar dalig 



blackstrimmor och uteblivna linjer 

Om det saknas linjer eller punkter pa de utskrivna sidorna eller om de innehaller 
blackstrimmor, kan blackpatronerna innehalla for lite black eller behova renqoras . 

utskriften ar bleknad 

• Kontrollera att det finns en svart blackpatron i skrivaren. 

Om svart text och bilder pa dina utskrifter ar bleknade kanske du endast 
skriver ut med den trefargade blackpatronen. Om du vill fa optimal svart 
utskriftskvalitet ska du satta i en svart blackpatron som ett komplement till 
den trefargade blackpatronen. 

• Kontrollera att ingen av blackpatronerna har for lite black. 

Om en blackpatron har for lite black kan du overvaga att byta ut den. Ratt 
artikelnummer hittar du i blackpatroner . 

• Kontrollera att plasttejpen har tagits bort fran patronerna. 




O 

1. skyddstejp 

• Du kan eventuellt valja en hogre utskriftskvalitet. 

oka blackvolymen 

1. Oppna dialogrutan Avancerade funktioner . 

2. Dra skjutreglaget for Blackvolym mot Mork. 

3. Dra skjutreglaget for Torktid mot Mer. 

4. Klicka pa OK > OK. 

tomma sidor skrivs ut 

• Skyddstejpen kanske fortfarande ar kvar pa blackpatronerna. Kontrollera att 



plasttejpen har tagits bort fran patronerna. 

• Det ar slut pa black i blackpatronerna. Byt den ena eller bada tomma 
blackpatronerna. 

det blir for mycket eller for lite black pa sidan 

justera blackvolym och torktid 

1. Oppna dialogrutan Avancerade funktioner . 

2. Dra skjutreglaget for Blackvolym mot Ljus eller Mork. 

jE^b^/ Om du okar blackvolymen bor du skjuta skjutreglaget for 
= Torktid mot Mer for att undvika att blacket smetar. 

3. Klicka pa OK, och sedan pa OK igen. 

valj en papperstyp 

1. oppna dialogrutan Eqenskaper for skrivare . 

2. Valj fliken Papper/kvalitet. 

3. I faltet Typ valjer du en lamplig papperstyp. Valj inte Automatisk. 



dokumentet skrivs inte ut pa ratt satt 

text och bilder ar felinriktade 

Om texten och bilderna pa dina utskrifter ar felinriktade bor du kalibrera skrivaren. 

dokumentet ar forskjutet eller vinklat 

1. Kontrollera att papperet ar ratt placerat i inmatningsfacket eller det nedre 
extra facket. 

2. Kontrollera att pappersledarna ligger an ordetligt mot papperet. 

3. Skriv ut dokumentet igen. 

delar av dokumentet saknas eller skrivs ut pa fel stalle 

Oppna Eqenskaper for skrivare och kontrollera foljande alternativ: 



flik 


installning 


Grunder 


Orientering: Kontrollera orienteringen 


Papper/kvalitet 


Storlek: Kontrollera pappersstorleken 


Effekter 


Anpassa: Valj for att skala text och grafik sa att de 
anpassas till papperet 


Efterbehandling 


Affischutskrift: Kontrollera att Av ar valt 



kuvertet skrivs ut snett 

1. Stick in fliken i kuvertet innan du lagger det i skrivaren. 

2. Kontrollera att pappersreglagen sitter ordentligt mot kuvertet. 

3. Skriv ut pa kuvertet igen. 



utskriften anvander inte nya utskriftsinstallningar 

Skrivarens standardinstallningar kan skilja sig fran programmets 
standardinstallningar. Valj lampliga installningar i programmet. 



fotografier skrivs inte ut pa ratt satt 



kontrollera pappersfacken 

1. Kontrollera att fotopapperet ar ratt placerat i inmatningsfacket och att 
utskriftssidan ar vand nedat. 

2. Skjut in papperet sa langt det gar. 

3. Skjut in pappersledarna ordentligt mot papperet. 

kontrollera skrivarens egenskaper 

Oppna dialogrutan Egenskaper for skrivare och kontrollera foljande alternativ: 



flik 


installning 


Papper/ 
kvalitet 


Storlek: Lamplig storlek 
Typ: Fotopapper 
Utskriftskvalitet: Basta 



fargerna ar blekta eller felaktiga 

Om fargerna ar blekta eller felaktiga foljer du dessa steg: 

1. Kalibrera blackpatronerna. 

2. Skriv ut fotografiet igen. 

3. Om fargerna anda blir blekta eller felaktiga kalibrerar du farqen . 

En fotopatron maste vara installerad om du vill kunna utfora fargkalibrering. 

4. Skriv ut fotografiet igen. 

5. Om fargerna fortfarande ar blekta eller felaktiga oppnar du dialogrutan 
Egenskaper for skrivare , klickar pa fliken Farq och gor foljande: 

o Om fargerna ar for gula flyttar du reglaget Fargton mot Kallare. 
o Om fargerna ar for bla flyttar du reglaget Fargton mot Varmare. 

6. Skriv ut fotografiet igen. 

7. Om fargerna anda blir blekta eller felaktiga kalibrerar du skrivarpatronerna. 



fotot ar delvis blekt 

kanterna pa en utskrift blir blekare 




Kontrollera att fotopapperet inte buktat sig. Om fotopapperet buktat sig lagger du det 
i en plastpase och bojer forsiktigt at andra hallet tills papperet blir plant. Om felet 
kvarstar anvander du fotopapper som inte ar buktat. 

Om du vill ha instruktioner om hur du forhindrar att papper buktar sig klickar du har . 
utskrift blir blekare nara kanterna 




Om fargerna tonas ut ungefar 2,5 till 6 cm fran kanten av ett fotografi forsoker du 
med nagot av nedanstaende alternativ: 

• Installera en fotopatron i skrivaren. 

• Oppna dialogrutan Eqenskaper for skrivare , klicka pa fliken Papperstyp/ 
kvalitet , ange sedan Utskriftskvaliteten till Maximalt dpi. 

• Rotera utskriftsbilden 180 grader . 



bandrollpapper skrivs inte ut pa ratt satt 



kontrollera pappersfacket 

• Veckla ut och vik sedan ihop papperet om flera ark matas in i skrivaren 
samtidigt. 

• Kontrollera att den fria anden av pappersbunten ligger overst och ar vand mot 
skrivaren. 

• Kontrollera att ratt papper anvands till banderollutskrift. 
kontrollera skrivarens egenskaper 

Oppna dialogrutan Egenskaper for skrivare och kontrollera foljande installningar: 



flik 


installing 


Papper/ 
kvalitet 


Storlek: Lampligt banderollformat 
Typ: hp banderollpapper 



kontrollera programvaran 

• Kontrollera att banderoller kan skrivas ut med programvaran som du 
anvander. Banderoller kan inte skrivas ut med alia program. 

• Om det uppstar mellanrum i slutet av arken kontrollerar du att 
skrivarprogramvaran fungerar korrekt. 



dokumentet skrivs ut langsamt 



Att skrivaren ar langsam kan bero pa flera saker. 
flera program ar oppna 

Datorn har inte de resurser som kravs for att skrivaren ska kunna skriva ut i optimal 
hastighet. 

Du kan oka utskriftshastigheten genom att stanga alia program som inte ar 
nodvandiga. 

resurskravande dokument, grafik eller fotografier skrivs ut 

Det tar langre tid att skriva ut dokument som innehaller grafik eller fotografier an 
textdokument. 

Om datorn inte har tillrackligt med minne eller diskutrymme for att skriva ut 
dokumentet under normala forhallanden kan du anvanda Laget for lagt minne. Det 
har alternativet kan forsamra utskriftskvaliteten. I Laget for lagt minne kan inte 
heller utskrift med 4800 x 1200 optimerad dpi anvandas. 

Sa har aktiverar du Laget for lagt minne: 

1. oppna dialogrutan Eqenskaper for skrivare . 

2. Klicka forst pa fliken Grunder och sedan pa knappen Avancerade funktioner. 

3. Valj Lage for lagt minne. 

4. Skriv ut dokumentet. 

det utskriftslage som valts ar basta eller maximal dpi 

Det tar langre tid att skriva ut nar utskriftskvaliteten ar installd pa Basta eller 
Maximalt dpi. Om du behover skriva ut snabbare valjer du en annan installing for 
utskriftskvalitet . 

skrivardrivrutinen ar gammal 

En for gammal drivrutin kan ha installerats. 

For information om hur du uppdaterar skrivardrivrutinen, klicka har. 
alternativet for automatisk papperstyp ar aktiverat 

Nar det automatiska alternativet har markerats tar det nigra sekunder for skrivaren 
att lasa in den forsta sidan i utskriften och att identifiera papperstypen. 

Du kan oka utskriftshastigheten genom att stanga av funktionen for automatisk 



pappersavkanninq . 



dubbelsidiga dokument skrivs ut 

Det tar langre tid att skriva ut dubbelsidiga dokument an enkelsidiga. 

Du kan oka utskriftshastigheten genom att oppna dialogrutan Avancerat och flytta 
skjutreglaget for Torktid till Mindre. 

datorn uppfyller inte systemkraven 

Om datorn inte har tillrackligt med RAM-minne eller ledigt diskutrymme pa 
harddisken arbetar skrivaren langsammare. 

1. Kontrollera att datorns harddiskutrymme, RAM-minne och processorhastighet 
uppfyller systemkraven . 

2. Frigor mer utrymme pa harddisken. 
skrivaren ar i blackersattningslage 

Det kan ga langsammare att skriva ut om skrivaren ar i blackersattningslage . 
Utskriftshastigheten okar om du anvander tva blackpatroner i skrivaren. 



lagsta systemkrav 



Datorn maste uppfylla foljande lagsta krav: 
Microsoft Windows XP 

Lagsta hastighet for processor: Pentium II 233 MHz 
RAM-minne som kravs: 128 MB 
Harddiskutrymme som kravs: 175 MB* 

Microsoft Windows 98 eller Me 

Lagsta hastighet for processor: Pentium 150 MHz 
RAM-minne som kravs: 32 MB 
Harddiskutrymme som kravs: 175 MB* 



Microsoft NT 4.0 eller 2000 Professional 

Lagsta hastighet for processor: Pentium II 133 MHz 

RAM-minne som kravs: 64 MB 

Harddiskutrymme som kravs: 175 MB* 

* Om du skriver ut fotografier eller med mycket hog upplosning (4800 x 1200 
optimerad dpi) kravs ytterligare atminstone 400 MB ledigt diskutrymme. 

USB-anslutningar fungerar inte i Windows NT. 



problem med dubbelsidig utskrift 

(om tillvalstillbehor for dubbelsidig utskrift monterats i skrivaren) 

papperstrassel uppstar i tillbehoret for dubbelsidig utskrift 

Avsnittet papperstrassel innehaller anvisningar. 

det gar inte att valja alternativ for dubbelsidig utskrift 

Kontrollera foljande: 

• Tillbehoret for dubbelsidig utskrift ar monterat i skrivaren. 

• Tillbehoret aktiveras med skrivarprogrammet. 

• Medietypen och storleken som valts pa fliken Papper/kvalitet fungerar med 
tillbehoret. 

Mer information om vilka medietyper och -storlekar som kan anvandas finns i 
dokumentationen som medfoljde tillbehoret. 

bara en av sidorna skrivs ut nar dubbelsidig utskrift har aktiverats 

Kontrollera foljande: 

• Ratt utskriftsalternativ kan anges bade fran skrivarprogrammet och fran det 
program du anvander. 

• Fotopapperet buktas inte om du skriver ut pa dubbelsidigt fotopapper. 
Fotopapper ska vara slatt fore utskrift. Mer information finns i avsnittet lagra 
och hantera fotopapper . 

• Medietypen och storleken som valts pa fliken Papper/kvalitet fungerar med 
tillbehoret. 

Mer information om vilka medietyper och -storlekar som kan anvandas finns i 
dokumentationen som medfoljde tillbehoret. 

Om du anvander en medietyp eller -storlek som inte stods av tillbehoret 
skriver du ut med funktionen for manuell dubbelsidig utskrift . 

bindningsmarginal ar felplacerad 

1. oppna dialogrutan Egenskaper for skrivare . 

2. Klicka pa fliken Efterbehandling. 

3. Kontrollera att: 



o Vand sidorna uppat har valts for bindning langs den ovre kanten 
(blockbindning). 

o Vand sidorna uppat inte har valts for bindning langs sidan (bokbindning). 
Mer information finns i avsnittet dubbelsidiq utskrift . 

andringar av pappersstorlek nar alternativet for dubbelsidig utskrift valts 

Pappersstorleken stods inte av tillbehoret. 

Mer information om vilka pappersstorlekar som kan anvandas finns i 
dokumentationen som medfoljde tillbehoret. 



om problemen kvarstar 



Om du fortfarande har problem efter att ha last avsnitten om felsokning bor du 
stanga av och sedan sla pa datorn igen. 

Om problemen ar kvar efter att du har startar om datorn gar du till HP kundtjanst 
www.hp.com/support. 



specifikationer 



• skrivarspecifikationer 

• laqsta svstemkrav 

• miljoinformation 

• atervinninq av blackpatron 



skrivarspecifikationer 



Mer information om skrivarspecifikationer finns i referenshandboken som medfoljde 
skrivaren, bland annat nar det galler: 

• Typer, storlekar och vikter pa papper och andra utskriftsmedia som kan 
anvandas med skrivaren 

• Utskriftshastigheter och upplosningar 

• Strom krav 



miljoinformation 



Hewlett-Packard arbetar standigt med att forbattra utformningsprocesserna for sina 
deskjet-skrivare for att minska den negativa inverkan pa kontorsmiljon och pa de 
orter dar skrivarna tillverkas, levereras och anvands. 

minska och eliminera 

Pappersanvandning: Skrivarens funktion for dubbelsidig utskrift minskar 
pappersanvandningen och sparar pa naturresurserna. Den har skrivaren lampar sig 
for anvandning av atervunnet papper enligt DIN 19 309. 

Atervunnet papper: All pappersdokumentation for den har skrivaren ar tryckt pa 
atervunnet papper. 

Ozon: Kemikalier som har en negativ inverkan pa ozonlagret, t.ex. freon, har 
eliminerats fran Hewlett-Packard :s tillverkningsprocesser. 

atervinning 

Den har skrivaren har konstruerats for att underlatta atervinning. Antalet olika 
material har hallits till ett minimum utan att funktionaliteten eller palitligheten 
forsamrats. Olika material har utformats sa att de kan separeras pa ett enkelt satt. 
Fasten och andra anslutningar ar latta att hitta, komma at och ta bort med hjalp av 
vanliga verktyg. Delar med hog prioritet har konstruerats sa att du snabbt kan 
komma at dem for borttagning och reparation. 

Skrivarens forpackning: Forpackningsmaterialet for denna skrivare har valts ut for 
att ge maximalt skydd till minsta mojliga kostnad, samtidigt som vi forsokt att 
minska miljopaverkan och underlatta atervinningen. HP Deskjet-skrivarens stadiga 
konstruktion bidrartill att minska bade atgangen av forpackningsmaterial och antalet 
skador. 

Plastdelar: Alia storre plastdelar ar markta i enlighet med internationell standard. 
Alia plastdelar som anvands i skrivarkapan och chassit ar tekniskt atervinningsbara 
och for alia delarna anvands en enda polymer. 

Produktens livslangd: HP tillhandahaller foljande for att din HP Deskjet-skrivare 
ska fa sa lang livslangd som mojligt: 

• Utokad garanti: Mer information finns i referenshandboken som foljer med 
skrivaren. 

• Reservdelar och forbrukningsmaterial finns att kopa i tre (3) ar efter det 
att tillverkningen har upphort. 

• Atertagning av produkten: Om du vill sanda tillbaka den har produkten vid 
slutet av dess livslangd hittar du anvisningar pa www.hp.com/recycle. Om du 



vill sanda tillbaka tomma blackpatroner till HP finns information i atervinninq 
av blackpatron . 




Det ar inte i alia lander/omraden som det finns mojlighet till 
utokad garanti och produktatertagning. 



energiforbrukning 

Energiforbrukning i beredskapslage: Se referenshandboken for mer information 
om energiforbrukning. 

Energiforbrukning i avstangt lage: Nar skrivaren ar avstangd forbrukas 
fortfarande en viss mangd energi. Energiforbrukningen kan forhindras helt genom att 
du stanger av skrivaren samt drar ur skrivarens natsladd fran det elektriska uttaget. 



